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PrimeBoard XTreme MDF svart

Dekorativ svar fiberplatta med medelhög densitet med högvärdig och innovativ flerskiktslackering bestående av ett permanente-
lastiskt funktionsskikt och UV-härdande akryllacker.

Nya standarder i högkvalitativ lackfinish: Elegant och robust: Med PrimeBoard XTreme presenterar Pfleiderer en träskiva
som förenar snygg lackdesign, optimal bearbetning och hög belastningsförmåga.
PrimeBoard XTreme Matt eller PrimeBoard XTreme Högglans: En innovativ lackeringsteknik i flera lager säkerställer hög
färgstabilitet och utmärkta materialegenskaper för enkel bearbetning. Tack vare vårt kompletta produktsortiment kan Pfleiderer
PrimeBoard XTreme användas mångsidigt och flexibelt.

Användningar

Egenskaper

     

Certifikat
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Specifikation Enhet Standard
Nominell tjocklek 10 16 19 25 mm
Längd 2.800 mm
Bredd 2.100 mm
Tjocklekstolerans + 0,5, -0,3 + 0,5, -0,3 + 0,5, -0,3 ± 0,5 mm EN 14323
Längd och bredd tolerans ± 5 mm EN 14323
Rakhet ≤ 2 1) mm/m EN 14323
Skada på kanterna ≤ 10 mm EN 14323
Medeltäthet 7802) 7702) 7702) 7702) kg/m³ EN 323
Böjhållfasthet 32 2) 30 2) 30 2) 28 2) N/mm² EN 310
Beige – elasticitets modul 2.800 2) 2.500 2) 2.500 2) 2.300 2) N/mm² EN 310
Internbindning 0,65 2) N/mm² EN 319
Avgivning av formaldehyd E1 E05 Klass
Bärarmaterial Kraven uppfylls enligt "CARB Phase 2" och "TSCA Title VI"

Brandegenskaper D-s2,d0 enligt EN 13986 beroende på slutanvän-
dare (tjocklek: ≥ 9 mm / rå täthet: ≥ 600 kg/m³)

Euro-
klass

Beteende när de repas ≥ 2,5 3)

≥ 3 4) N
I referens till EN
15186 / Verfahren
A

Microscratch motstånd 1 Klass
DIN CEN/TS
16611; IHD-W-466 /
Verfahren A

Tvärgående test 0
Karakte-
ristiskt
värde

EN ISO 2409

Kemisk resistens 1B
Belast-
nings-
grupp

DIN 68861-1

Ytskikt högglans ≥ 90 / 60° 3)

≤ 5 / 60° 4) EN 13722

Nötnings beständighet 2B
Belast-
nings-
grupp

DIN 68861-2

Ljusäkthet (xenon-båglampa) min. 4 Gråskala
min. 6 Blå skala EN 15187

Motståndskraft mot sprickbildning 5 Nivå EN 14323

Beteende i torr värme 7D (70 °C)
Belast-
nings-
grupp

DIN 68861-7

Beteende i fuktig värme 8B (70 °C)
Belast-
nings-
grupp

DIN 68861-8

Ytliga fel

Ytdefekter får inte störa. Fel som ej är större än 1,0 mm ² är
tillåtna och som upptäcks i bedömningen av ytbehandling

från observation av ett område av omkring 30 °. Maximalt 1
fel per m ² är tillåtet. Det totala antalet fel som tillåts per plat-

ta kan koncentreras till en punkt eller fördelas på flera fel.

1) Om symmetrisk konstruktion
2) Bärarmaterial
3) XTreme Högglans
4) XTreme Matt

Ytterligare informationer

Användningsområden • Exklusiva inredningar och interiörer, vardags- och sovrumsmöbler/skjutdörrar, badrumsmöbler och kök-
sluckor.
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Bärarmaterial
• StyleBoard MDF svart
• Dekorativ svart fiberskiva (MDF) med medelhög densitet enligt DIN EN 622-1, med homogen konstruk-

tion.
Lackering | Dekorativ mång-
fald

• Lackering kan göras på en eller båda sidorna.
• Tillgängliga dekorer, se PrimeBoard XTreme kollektion

Kwaliteitskenmerken

• PrimeBoard XTreme viktigaste kvalitets funktioner listas i detta dokument. Egenskaper som inte listas
här, men som krävs individuellt, kan beställas på begäran och på begäran i enlighet med lämpliga stan-
darder och provnings förfaranden.

• Door het industriële productieproces en ondanks de modernste productietechnologie is het niet mogelijk
om een volledig foutloos oppervlak te produceren; kleine onvolkomenheden en oneffenheden in het op-
pervlak zijn daarom toegestaan.

• För att skydda den högvärdiga ytan levererar Pfleiderer lackerade ytor med en skyddsfolie. Skyddsfoli-
en måste avlägsnas så snart som möjligt efter bearbetningen - men senast efter 6 månader - för att sä-
kerställa att folien inte tar bort rester. Dessutom får folieplåtar inte utsättas för direkt solljus (UV-strål-
ning).

Produktsäkerhet
• Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registrerings-

plikten enligt artikel 7.
• Produkten tillverkas utan tillsats av halogener, tungmetaller, konserveringsmedel, träskyddsmedel eller

organiska lösningsmedel.
Förfogande • PrimeBoard XTreme är klassificerat som A2, den gamla Wood klassen. Det välkända bortskaffningsfö-

reskrifterna avseende material och energi återvinning.

Anteckningar • FSC®-certifiering (license code: FSC® C011773) eller PEFC-certifiering (license code: PE-
FC/04-32-0828) - Kan fås på begäran.

Färg och yta-matchning

• Dekor, struktur och slitage påverkar slutproduktens slutliga utseende.
• På grund av de produktspecifika olika tillverkningsteknologierna som är identiska förekommer i vissa fall

mindre synliga avvikelser inom dekorativa/struktur/kärnkombinationer och produktgrupper. Sådana avvi-
kelser utgör inte en defekt.

• Valet av ytstruktur har ett betydande inflytande på den visuella uppfattningen av slutprodukten samt in-
går i produktens tekniska egenskaper. Således kan helhetsintrycket av en dekor förändras nästan totalt
beroende på ytstrukturen. Vidare kan mekanisk påverkan på produktytan i mörkare dekorer leda till en
mer kontrasterande synlig avvikelse.

• För att säkerställa att du alltid uppnår det bästa resultatet med våra produkter och för att klargöra even-
tuella avvikelser i förväg, ger vi dig gärna råd individuellt.
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© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH/Pfleiderer polska SP. z o.o.
Denna information har utarbetats med stor omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten och up-to-dateness.
På grund av ständig utveckling och modifiering av våra produkter, eventuella ändringar av relevanta standarder, lagar och förordningar, utgör våra teknis-
ka datablad och produktdokument uttryckligen inte en juridiskt bindande försäkran om egenskaper som anges där. I synnerhet kan ingen lämplighet för ett
visst ändamål härledas från detta. Det är därför den enskilde användarens personliga ansvar att i förväg kontrollera bearbetningen och lämpligheten hos
de produkter som beskrivs i detta dokument för den avsedda användningen, liksom den rättsliga ramen. Vidare hänvisar vi uttryckligen till giltigheten av
våra allmänna villkor.
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