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KLASSI FlZI E RU N GS BERIC HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-l r)

CLASS/FICATION REPORT
Reaction to fire classification according to EN 1 3501-1 r)

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung
Description

Klassifizierung
Classification

Berichtsdatum
issue date

Geltungsdauer
Validity

Pfleiderer Deutschland GmbH
lngolstädter Straße 51

D-92318 Neumarkt I Oberplalz

"PremiumBoard Pyroex P6"

Rohspanplatte mit Flammschutzmitteln
Raw paiicle board with flame retardant

B - s2,d0

28 03.2023

siehe Abschnitt 5.1 I confer to section 5.1
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Dieser Bericht umfasst 6 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The repod compises 6 pages and must not be used or reproduced pa ially or in extracts. For legal interests, only the
Geman woding is decisive.

1) EN '13501-1:20'tB ( DAKKS
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prülverfahren
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1. Einführunq / lntroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet
wird.
This classification repoft defines the classification ass,gned lo the construction product in
accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibunq zum Bau produkt / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten PrüJberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden
Produktparametern getestet.
The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in
section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

"PremiumBoard Pyroex P6"

Dicke
Thickness ß'

ä
F

=38mm

Flächengewicht
Sufface density

§
§I lrcung.n = 28 kg/m'z

Rohdichte
Gross denslty = 730 - 750 kg/m'

Das ProduK erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm EN 139864.
According to the applicant, the product complies with the harmonised European product
standard EN 139862) .

3 Prüfbe richte und Prüferoebnisse als Grun dlaoe dieser Klassifizierunq
Test reDofts and test resu/ts as a basrs for this classification

3.1. Prüfberichte / Test repofts

Holzwerk:toffe-zur V-erwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzejchnung; Deutsche
Fassung EN 1 3986:2004+A1 :201 s

ryy!:b^a:g eang§ f9t use in construction - charucteistics, evaruation ol conformly and na*ing; Geman version EN
1 3986:2004+ A1 :201 5

Name des Labors
Name of laboratory

Auftraggeber
Sponsor

Prüfverfa h ren

Test method
Pnifbericht, Datum

Test report, date

Prüfinstitut Hoch

EN rSO'11925-2
(Einzelflammentest /
single flame source test)

PB-Hoch-'l '10203
26.03.2018

EN tSO 11925-2
(Einzelflammentest /
single llame source test)

PB-Hoch-230359
28.03.2023

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-'180241
26.03.2018

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-230360
28.O3.2023

Pfl eiderer Deutschland GmbH
lngolstädter Straße 51

D-92318 Neumarkt / Oberpfalz

2)
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Prüfuerfahren

Test method
Parameter
Parameter

Pnifergebnisse
Iesf resulls

Anforderung f,jr
B - s2,d0

Requirements

EN ISO
11925-2

20
(insg. I total 24)

max. 50 mm

F" < 150 mm
Flammenausbreitung höchstens'l 50 mm
flame spread no more than 150 mm

ß
yes

erfüllt
compliant

Brennendes Abtropfen
flaming droplets

netn
no iant

Fs l\4aximalevertikale Flammenausbreitung [mm]
Maximum veftical flame spread [mm].

Tabelle / Table 1: Ptüfercebnis der Kleinbren nerprüfung I Result of single-flame source test

Pnifuerfahren

Test method
Parameter
Parcmeter

Anzahlder
Prüfungen

Number of tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

Iesf resulls
(average value)

Anforderung
Requirement

FIGRAo zr,,r.r 42lB: <120Ws

FlGRAo.u,,rL 82 Ws < 250 Ws
< 750 Ws

THRooo. 4,5 MJ
A2 / B: < 7,5 IVJ

C: < 15 [/J

SMOGRA 6 m2ls2
SI

s2

( 30 m'z/s'z

< 180 m'zls'?

TSPsoo. 7O,7 m2
s1l

52:

<50m'
s 200 m'?

FDP d0
d0: Kein Brennen / no flamrng

d1: < '10 s Brenndauer/ flamlng
d2: > 10s Brenndauer / flamino

EN 13823

LSF erfüllt
compliant

Rand der Probe nicht erreicht
Sample edge not reached

Erläuterunoen / remarks:

FlGRAozr,,ll Feuemachslumswert Wsl nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
Firc Gtuv'rth Rate Wsl after rcaching a THR threshold of 0,2 MJ

FIGRfu+..u Feuenvachstumswert [Ws] nach Eneichen des THR-Schwellenwerles 0,4 MJ
Firc Grcwth Rale M'/sl after rcaching a THR thrcshold of 0,4 MJ

THRooo" Gesamte freigesetzte Wärme während der ersten 600 Sekunden Befammung [MJ]
Total heat rclease duing the frtst 600 seconds of flame impingement IMJI

SMOGRA Rauchentwicklungsrate[m2ls2l
Smoke Grcwth Rate lmls'z]

TSPsoo" gesamte freigeseEte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung [m2]
Total smoke prcductiqt duing the frrst 600 seconds of flame impingement [m'z]
seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels
lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing
brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beffammung [s]
flaming droplets I patTicles the first 6@ seconds of flame

LSF

FDP

Tabelle / Table 2: Ptüfercebnisse der SB|-Prüfungen / S8/ tes, resu/ts
nangllI

Ee

FI

3.2. Prüferqebnisse / Iesl resu/ls

Anzahl der
Pnifungen

/Vumber oftests

F"

erfü llt

84 Ws

C:

D:

J
(insg. / ,otal4)

- :iFt..§.;
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Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2018, Abschnitt 11 (Bauprodukte mitAusnahme
von Bodenbelägen) erfolgt.
This classification has been canied out acc. to EN 13501-1:2018, section 11 (construction
prod ucts, excl ud ing floorings).

Brandverhalten

reaction to fire
Rauchentwicklung

snoke produdion
Brennendes Abtropfen/Abfallen

flaming droplets

B S 2 , d 0

Klassifizierung I Ctassification: B - S2,d0

4.2. Anwendunosqebiet I Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 'l genannte und im Abschnitt 2
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Ba
gültig

Die Klassifizierung ist außerdem für die folgenden Produktparameter gül
- Dicke > 180 mm
- Farbe beliebig

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse Al

nach EN 1350'l-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens I m
Rohdichte von mindestens 653 kg/m'aufweisen. Der Abstand des Produkts zu
diesen Baustoffen, muss mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind
Untergründe aus Gipsplatten, die nicht in diesem Endanwendungsbereich
mitinbegriffen sind.

- Die Befestigung des Produktes muss mechanisch mit metallischen
Befestigungsmitteln auf Unterkonstruktionen aus Metallprofilen erfolgen.

- Fugen zwischen einzelnen Materialteilen (Paneele) müssen stumpf gestoßen sein.

lm Falle einer Zertifizierung nach EN 13986 gilt die Klassifizierung gemäß der
Entscheidung NB-CPR/SH02/'l 9183212 der Gruppe der notifizierten Stelten auch für
folgende Endanwendungen :

- Der oben benannte Luftspalt von 40 mm hinter dem klassifizierten Material darf
entweder belüftet oder aber auch abgeschlossen sein.

- Zusätzlich darf das Material auch ohne Abstand direkt auf flächigen Baustoffen
aufgebracht werden, die der Klasse A1 oder A2-s'1,d0 nach EN 13501-1 entsprechen
und eine Dicke von mindestens g mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m.
aufweisen. Ausgenommen davon sind Untergründe aus Gipsplatten, die nicht in
diesem Endanwendungsbereich mitinbegriffen sind.
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4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet I Classification and field of application

4.1. Klassifizieruno I Classification
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The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as in the test repods listed in section 3.1.
This classification is valid for the following end use conditions:
- lf fixed in front of underlying materials, these have to be at least of class A1 or

A2-s1,d0 (EN 13501-1) and must have a thickness of at least I mm and a gross
density of no less than 653 kg/m3. The distance of the product to these underlying
materials must be at least 40 mm. Gypsum plasterboards are exempt as underlying
materials and are not included in this end use condition.

- The product must be mechanically mounted with metallic fixtures on metal profile
substructures.

- Joints between individual mateial pafts (panels) have to be butt-jointed.
ln case of a ceftification acc. to EN 13986, the classification is also valid for the following
end use conditions, following the decision NB-CPR/9H02J19/83212 of the Group of
Notified Bodies:
- The 40 mm air gap may be open or closed towards air flow behind the sample.
- Additionally, the material may also be affixed directly without air gap on underlying

mateials, which have to be at least of c/ass A, or A2-s1,d0 (EN 13501-1) and must
have a thickness of at /east g mm and a gross dens,ty of no /ess than 653 kg/m3.
Gypsum plasterboards are exempt as undelying materials and are not included in
this end use condition.

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten, europäischen, technischen
Produktspezifikation geregelt. Die Zertifizierungsstelle kann eine Überprüfung des
Brandverhaltens verlangen. Wir empfehlen eine Überprüfung des Brandverhaltens in
einem lntervall von höchstens 5 Jahren.
The product class is regulated in a harmonised European technical product tion
The ceftifying body may request a re-evaluation of the reaction to fire b
recommend a re-evaluation in an inteNal of no more than 5 years
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5. Einschränkunqen I Limitations

5.1 . Geltunosdauer I Duration of validitv
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5.2. Hinweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in den Abschnitten 2 u d4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst
werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten
von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in combination with other materials, esp. olher subslrates/backings, air gaps/voids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coal,ngs than those given in sections
2 and 4.2, the fire peiormance is likely to be influenced negatively, so that the
classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire pertormance with
parameters other than those given above has to be tested and c/assrfled separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification reporl is in no case a substtufe for any required ceftification according
to Geman building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach
Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without written consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced during its denoted period of validity (cf. section 5.1), providing that no changes
to appearance or content are made and the repoft is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Fladungen, 28.03.2023

Sachbearbeiter
Clerk in charge 1

Leiter der Prüfstelle
Head of test laboratory

G

bach)

Flr sngan t/\
ristoph Glo E{o

(D pl.-lng.(FH) Andreas Hoch)W,-M"


