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Dane techniczne

DecoBoard V100A F**** ENF

Niskoemisyjna ptyta wiérowa z optymalng odpornosciag,
na pecznienie grubosci, obustronnie pokryta dekoracyjng
dekoracyjng powtokg melaminowa. Wyrézniona znakiem Blue

Powtoka melaminowa

ClassicBoard V100A F**** ENF

Angel.

Zastosowania

Meblarstwo i wykonczenie
wnetrz

Wiasciwosci

Réznorodnos$¢ dekordw i/ . .
Ik lub struktur tatwa pielegnacja

% Antymikrobiowy

Materiaty o podwyzszonej Szczegolnie niskoemisyj-
odpornosci na wilgo¢ ny

Powtoka melaminowa

Certyfikaty
Jed-
Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos¢ nominalna 10 16 18 19 25 28 mm
+0,3 dla +0,3 dla +0,3 dla 0,3 dla
klasy 1,2 | klasy 1,2 @ klasy 1,2 | klasy 1, 2
+0,5/-0,3 | +0,5/-0,3 = +0,5/-0,3 : +0,5/-0,3
dlaklasy @ dlaklasy | dlaklasy : dlaklasy
Tolerancja grubosci 3A, 3B, 3A, 3B, 3A, 3B, 3A, 3B, +0,5 +0,5 mm EN 14323
4 oraz 4 oraz 4 oraz 4 oraz
powierzch- | powierzch- | powierzch- | powierzch-
ni btysz- ni btysz- ni btysz- ni btysz-
czacych czacych czacych czacych
Tolerancja dtugosci i szerokosci +5 mm EN 14323
Tolerancja dtugosci i szerokosci
(elementow cietych) * ?’5 mm EN 14323
Plasko$é <21 <2 1 <2 <2 <21 mm/m | EN 14323
Wytamania krawedzi <1 mm EN 14323
X\ileyt’f;gp]?ma krawedzi (elementow < mm EN 14323
Wady powierzchni (Punktowe) < mm?/m? { EN 14323
\g/\éas'(cj:%l) powierzchni (Wada na dtu- <20 mm/m  EN 14323
Zachowanie przy tescie na zary- 2
sowanie 2152 N EN 14323
Odpornos¢ na zaplamienia 23 Ocena | EN 14323
Podatnos$¢ na pekniecia >3 Ocena | EN 14323
Sgir;ornosc na Scieranie (dekory 3A Klasa EN 14323
c?rﬂﬁgwgﬁg)na Scieranie (dekory 1 Klasa | EN 14323
Odpornosc¢ na Scieranie (dekory
drukowane z naktadka) 3A Klasa | EN 14323
Odpornos¢ na dziatanie $wiatta . .
(ksenonowa lampa tukowa) min. 4 Skala szarosci EN 14323
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Jed-

Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos¢ nominalna 10 16 18 19 25 28 mm
Modut sprezystosci 2.050 1.950 1.950 1.950 1.850 1.700 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4 0,35 N/mm? | EN 319
Specznienie grubosciowe po 24
godzinach zanurzenia w wodzie 17 14 14 14 13 13 % EN 317
Emisja formaldehydu F**** ENF, E1 E05

; s D-s2,d0 zgodnie z normg EN 13986, zaleznie od finalnego zasto-
Reakcja na ogien (Euroclass) sowania (Grubosc¢: = 9 mm / Gestos¢ objetosciowa: = 600 kg/m?)

Dw przypadku konstrukcji symetryczne;j
2z wyjatkiem struktur gtadkich i matowych oraz dekoréw z efektem pertowym

Informacje dodatkowe

Norma produktu

EN 14322

Obszary zastosowania

Kompleksowe systemy wyposazenia wnetrz i mebli dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej i prywatnej,
charakteryzujgce sie niskg emisjg szkodliwych substancji. Rozwigzania te sg szczegolnie polecane w
przypadku obiektéw, w ktérych wymagane jest zastosowanie materiatdw o niskiej emisyjnosci i wysokiej
odpornosci na wilgo¢.

Materiat no$ny

DecoBoard V100A F**** ENF
Niskoemisyjna ptyta wiérowa z optymalng odpornoscig na pecznienie grubosci, obustronnie pokryta
dekoracyjng dekoracyjng powtoka melaminowa. Wyrdzniona znakiem Blue Angel.

Bezpieczenstwo produktu

Niniejszy produkt jest zgodny z rozporzadzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga
sie jego rejestracji.

Powierzchnia jest bezpieczna dla zdrowia i dopuszczona do kontaktu z zywnoscig zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 10/2011.

Panele wytwarzamy bez dodatku halogenow, metali ciezkich, srodkéw konserwujacych, srodkéw
ochrony drewna, czy rozpuszczalnikéw organicznych.

Dziatanie antymikrobiowe

Powierzchnia o dziataniu antymikrobowym w ciagu 24 h, do wykonczen wnetrz — Metodyka badawcza
JIS Z 2801 /1SO 22196

Odporno$¢ na wysoka
temperature

Zrédta ciepta (np. ekspresy do kawy, drukarki, faksy itp.) nie powinny mie¢ bezposredniego kontaktu
z plyta, poniewaz moze to prowadzi¢ do peknig¢ spowodowanych wysuszeniem. Dla ciggtego
oddziatywania ciepta dopuszczalne sg temperatury do maksymalnie 50°C. W przypadku statego
obcigzenia termicznego wyraznie zwracamy uwage na ryzyko powstania pekniec.

Cechy charakterystyczne

Folia ochronna musi by¢ usunieta jak najszybciej po obrébce - najpdzniej po 6 miesigcach od daty
dostawy — aby zapewni¢ usuniecie folii bez pozostatosci. Ponadto arkusze ptyty z folig nie moga by¢
wystawione na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych (promieniowanie UV).

Wskazéwka

z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC — dostepne na zamowienie.

FSC license code: FSC® C011773
PEFC license code: PEFC/04-32-0828

Zgodnos¢ Kolorow i
Powierzchni

.

Dekor, struktura i no$nik wptywajg na ostateczny wyglad produktu koricowego.

Ze wzgledu na specyfike réznych technologii produkcji, nawet przy identycznych kombinacjach
dekoru, struktury | nosnika, moga wystgpic niewielkie réznice wizualne i dotykowe, zaréwno w obrebie
danej grupy produktow, jak i miedzy réoznymi grupami i formatami. Takie réznice nie stanowig wady
jakosciowe;j.

Wybor struktury powierzchni ma istotny wptyw na wrazenie optyczne, percepcje dotykowg oraz
wiasciwosci techniczne produktu. Ogolne wrazenie dekoru moze ulec prawie catkowitej zmianie w
zaleznosci od dobranej struktury. Ponadto mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie produktu w
ciemnych dekorach moze prowadzi¢ do silniejszego kontrastu wizualnego.

Aby zapewni¢ Panstwu najlepsze rezultaty przy uzyciu naszych produktéw i wyjasni¢ wszelkie
potencjalne watpliwosci, oferujemy indywidualne doradztwo.
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Wigcej informacji na temat produktéw, formatéw oraz kombinacji dekoréw i struktur mogg Panstwo znalez¢ na stronie www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostaty przygotowane z najwigksza starannoscia, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawnosci, kompletnosci i aktualnosci.
Mozliwe sg réznice kolorystyczne wynikajace z techniki druku.

Z uwagi na ciggty rozwoj i zmiany naszych produktéw, mozliwe zmiany odpowiednich norm, przepiséw prawa | regulacji, nasze karty techniczne i
dokumenty produktowe nie stanowig prawnie wigzacego zapewnienia co do podanych w nich wtasciwosci. W szczegdlnosci nie mozna wyciagac z nich
whnioskéw dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie mozliwosci obrébki i przydatnosci produktow
opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym uzytkowniku, ktéry powinien réwniez uwzgledni¢ ramy prawne
i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwotujemy sie do obowigzywania naszych Ogélnych Warunkéw Handlowych.

Nasze ogodlne warunki handlowe mozna znalez¢ na stronie internetowej: www.pfleiderer.com
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