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Dane techniczne

Duropal HPL Compact, czarny rdzen

Kompaktowy laminat wysokocisnieniow wykonany w jakosci Papier deklorafw'ny impregnowany
Zywicg melaminowa
standard wedtug EN 438-4:CGS. Z jednorodnym czarnym
i i i 5 i Impregnowany papier
rdzeniem i obustronng dekoracyjng powtoka z zywicy e
melaminowe;j.

Papier dekoracyjny impregnowany
Zywica melaminowa

Zastosowania

Meblarstwo i wykonczenie
wnetrz

Wiasciwosci

Réznorodnosé dekorow i/ . . . .
!" Jub struktur tatwa pielegnacja Antymikrobiowy
Il | Przeznaczone do kontaktu Materiaty o podwyzszone;j - .
ﬁ z zywnoscig odpornosci na wilgo¢ =% Odpomos¢ na uderzenia
Szczegolnie niskoemisyj-
ny

Certyfikaty

(€ @ 2 O

Jed-

Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos¢ nominalna 2 3 4 5 6 8 10 12 mm

Tolerancja grubosci +0,2 +0,3 +0,3 +0,4 +04 +0,5 +0,5 +0,6 mm EN 438-2
Tolerancja diugosci +10 mm EN 438-2
Tolerancja szerokosci +10 mm EN 438-2

1) 2/2

Wady powierzchni nTai)T'so 2 mmm” EN 438-2
Wady krawedzi max. 3 mm EN 438-2
Prostoliniowos$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Prostopadio$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Ptaskos$¢ max.8  max.8 max.8 | max.8 | max.5  max.5  max.3  max.3 | mm/m | EN 438-2
Gestos¢ min. 1.350 kg/m® | ENISO 1183-1
Wytrzymatos¢ na zginanie min. 80 MPa | ENISO 178
Modut odksztatcenia liniowego min. 9.000 MPa [ ENISO 178
Podatnos$¢ na pekanie napreze- : Wskaz- ~
niowe min. 4 ik EN438-2
Stabilnos¢ wymiarowa przy pod- max max max max max max max max

\évg)zszonej temperaturze (dtugo- 04 04 0.4 03 03 03 03 03 % EN 438-2
Stabilno$¢ wymiarowa przy pod-

\Iivg/ézg)zonej temperaturze (szero- rraag( n&aé( n&aé( %aé( r%aé( naaé( rrcw)ag rrg)aé % EN 438-2
Odporno$¢ na wilgotne gorace Wskaz-

powietrze, 100 °C (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)

Odporno$¢ na wilgotne gorg- Wskaz-

ce powietrze, 100°C (inne po- min. 4 nik EN 438-2
wierzchnie)
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Jed-

Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos$¢ nominalna 2 3 4 5 . 6 8 10 12 mm

Odpornos¢ na suche gorace po- Wskaz-

wietrze, 160 °C (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)

Odpornos¢ na suche gorace po- Wskaz-

wietrze, 160 °C (inne powierzch- min. 4 nik EN 438-2
nie)

Odpornos¢ na przenikanie pary Wskaz-

wodnej (powierzchnie btyszcza- min. 3 nik EN 438-2
ce)

Odpornos¢ na przenikanie pary : Wskaz- ~
wodnej (inne powierzchnie) min. 4 nik EN 438-2
Odporno$¢ na zanurzenie we Wskaz-

wrzacej wodzie (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)

Odpornos¢ na zanurzenie we Wskaz-

wrzacej wodzie (inne powierzch- min. 4 nik EN 438-2
nie)

Odpornos¢ na wrzatek (krawedz) min. 3 W?]Iﬁ?z- EN 438-2

max. max. max.
Odpornos¢ na zanurzenie we 5% 5% 59 max. max. max. max. max. % EN 438-2
wrzacej wodzie max. max. max. | 234 | 234 | 934 534 | 534 °
4) 4) 4)
6 6 6

Odpornos¢ na Scieranie po- ;

wierzchni min. 150 U EN 438-2
Odpornos¢ na zadrapania (wy- ] Wskaz- ~
konczenia gtadkie) min. 2 nik EN 438-2
Odpornos¢ na zadrapania (wy- ; Wskaz- ~
konczenia z teksturg) min. 3 nik EN 438-2
Odpornos¢ na uderzenia kuli o

duzej Srednicy — Srednica odci- max. 10 mm EN 438-2
sku

Odpornos¢ na uderzenia kuli o . . . . ) ) . )

dude) Sreanicy - wysorosc spa- | W5 [ | T (M Mo (Mo o (M, om o Ewssse

ania

Odpornos¢ na zaplamienie (gru- : Wskaz-

oy 1i2) min. 5 nik EN 438-2
Odpornos¢ na zaplamienie (gru- ] Wskaz- ~
pa3) min. 4 i EN438-2
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Jed-
Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos$¢ nominalna 2 3 . 4 5 . 6 8 10 12 mm
Odpornos¢ na dziatanie $wiatta ‘o
(ksenonowa lampa fukowa) 4-5 skala szarosci EN 438-2
Reakcja na ogien standardowe wtasciwosci przeciwpozarowe
nie nie nie nie
pod- pod- pod- pod- D- D- D- D- EN 13501-1,
Reakcja na ogien (Euroclass) lega lega lega lega CWFT zgodnie z
Klasy- = klasy- = kKlasy- = Klasy- | $2d0 s2d0  s2,d0  s2d0 2003/593/EG
fikacji | fikacji @ fikacji | fikacji
Klasa emisji formaldehydu E1 EQ5 EN 717-1
R brud, plamy i temu podobne wady powierzchni
2 widkna, wtosy, zadrapania
3 Przyrost masy
4 Przyrost grubosci
Jed-
Specyfikacja nostka Norma kontrolna
Grubos¢ nominalna 13 15 16 17 18 19 20 mm
Tolerancja grubosci +0,6 +0,6 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,8 mm EN 438-2
Tolerancja diugosci +10 mm EN 438-2
Tolerancja szerokosci +10 mm EN 438-2
1) 2 2
Wady powierzchni r?ai)f':o 2 MMM’ EN 438-2
Wady krawedzi max. 3 mm EN 438-2
Prostoliniowos$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Prostopadio$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Plaskos$c¢ max. 3 mm/m | EN 438-2
Gestos¢ min. 1.350 kg/m® | EN ISO 1183-1
Wytrzymatos¢ na zginanie min. 80 MPa {ENISO 178
Modut odksztatcenia liniowego min. 9.000 MPa [ ENISO 178
Podatnos$¢ na pekanie napreze- : Wskaz- ~
niowe min. 4 nik EN438-2
Stabilno$¢ wymiarowa przy pod-
wyzszonej temperaturze (dtugo- max. 0,3 % EN 438-2
$¢)
Stabilno$¢ wymiarowa przy pod-
wyzszonej temperaturze (szero- max. 0,6 % EN 438-2
kos¢)
Odporno$¢ na wilgotne gorace Wskaz-
powietrze, 100 °C (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)
Odporno$¢ na wilgotne gorg- Wskaz-
ce powietrze, 100°C (inne po- min. 4 nik EN 438-2
wierzchnie)
Odpornos¢ na suche gorace po- Wskaz-
wietrze, 160 °C (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)
Odpornos¢ na suche gorgce po- Wskaz-
wietrze, 160 °C (inne powierzch- min. 4 ) EN 438-2
nie) nik
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Jed-

Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos$¢ nominalna 13 . 15 ¢ 16 = 17 | 18 | 19 20 mm
Odpornosc¢ na przenikanie pary Wskaz-
wodnej (powierzchnie blyszcza- min. 3 nik EN 438-2
ce)
Odpornos¢ na przenikanie pary h Wskaz- ~
wodnej (inne powierzchnie) min. 4 nik EN 438-2
Odporno$¢ na zanurzenie we Wskaz-
wrzacej wodzie (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)
Odporno$¢ na zanurzenie we Wskaz-
wrzgcej wodzie (inne powierzch- min. 4 nik EN 438-2
nie)
Odpornosé na wrzatek (krawedz) min. 3 Wskaz- g\ 438.2
Odpornosc¢ na zanurzenie we 3) 4) ~
wrzacej wodzie max. 2 % EN 438-2
Odpornos¢ na $cieranie po- .
wierzchni min. 150 U EN 438-2
Odporno$¢ na zadrapania (wy- ’ Wskaz- ~
konczenia gtadkie) min. 2 nik  EN438-2
Odpornos¢ na zadrapania (wy- h Wskaz-
konczenia z teksturg) min. 3 nik EN 438-2
Odpornos¢ na uderzenia kuli o
duzej $rednicy — $rednica odci- max. 10 mm EN 438-2
sku
Odpornos¢ na uderzenia kuli o
duzej $rednicy — wysokos$¢ spa- min. 1.800 mm EN 438-2
dania
Odpornos¢ na zaplamienie (gru- . Wskaz- ~
oy 1i2) min. 5 nik EN 438-2
Odpornosc¢ na zaplamienie (gru- : Wskaz- ~
pa 3) min. 4 nik EN 438-2
Odporno$c¢ na dziatanie $wiatta 4-5 skala szarosci EN 438-2
(ksenonowa lampa tukowa)
Reakcja na ogien standardowe wtasciwos$ci przeciwpozarowe

EN 13501-1,
Reakcja na ogien (Euroclass) D-s2,d0 CWFT zgodnie z

2003/593/EG
Klasa emisji formaldehydu E1 EQ5 EN 717-1

R brud, plamy i temu podobne wady powierzchni

2 wiokna, wiosy, zadrapania
3 Przyrost masy
4 Przyrost grubosci

Informacje dodatkowe

Norma produktu .

EN 438-4

Obszary zastosowania

Do wyjatkowych mebli i koncepcji wnetrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w
projektowaniu sklepow, gastronomii oraz w obszarach wilgotnych i mokrych, gdzie wymagana jest
wyjatkowa wytrzymatosc¢, trwatosé i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiatu. Materiat nadaje sie
do rozwigzan z otwartymi krawedziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektow
3D.

Materiat nosny .

Czarny laminat kompaktowy
Rdzen laminatu kompaktowego w kolorze czarnym, odporny na uderzenia i wilgotnos$¢, do zastosowan
0 zwiekszonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymatosci.
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.

Niniejszy produkt jest zgodny z rozporzadzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga

sie jego rejestracji.

Powierzchnia jest bezpieczna dla zdrowia i dopuszczona do kontaktu z zywnoscig zgodnie z

) rozporzadzeniem (UE) nr 10/2011.

Bezpieczenstwo produktu » Powierzchnie dekoracyjne i ptyta rdzeniowa sktadajq sie z warstw papieru impregnowanych zywicami

termoutwardzalnymi. Zywice osiagajg petng twardosc w procesie produkcyjnym pod wptywem ciepta i

wysokiego ci$nienia. Stajg sie one stabilnym, odpornym i niewchodzacym w reakcje materiatem.

Panele wytwarzamy bez dodatku halogenéw, metali ciezkich, srodkéw konserwujacych, srodkéw

ochrony drewna, czy rozpuszczalnikéw organicznych.

Powierzchnia o dziataniu antymikrobowym w ciaggu 24 h, do wykonczen wnetrz — Metodyka badawcza

JIS Z 2801 /1SO 22196

Im bardziej nieréwna jest struktura i jasniejszy dekor, tym wigksza jest odporno$¢ na zarysowania.

Im gtadsza jest struktura i ciemniejszy dekor, tym wieksza jest wrazliwos$¢ na plamy.

Nalezy pamietac, ze zaleznie od okreslonego zakresu stosowania, lokalnych warunkow

oswietleniowych i rodzaju dekoru obidr wizualny powierzchni moze by¢ zaktdcony. Tego typu

niedoskonatosci nie stanowig wady materiatowej produktu.

» Szczegolnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obrébki i montazu zwraca¢ uwage

na zgodnos¢ kolorystyki i struktur uzytych ptyt i elementow cietych oraz zachowa¢ odpowiedni kierunek

obrébki.

W przypadku intensywnych dekoréw jednobarwnych, zwtaszcza w odcieniach czerwieni, moze wystapi¢

zjawisko wyptukiwania pigmentu. Jest mozliwe, ze pigmenty barwigce podczas impregnacji papieru

dekoracyjnego nie sg wigzane przez zywice i osadzajg sie jedynie powierzchniowo na impregnacie,

znajdujac sie bezposrednio na powierzchni. W przypadku czyszczenia takich powierzchni, szczegélnie

przy uzyciu srodkdw czyszczacych zawierajgcych rozpuszczalniki, mozna zaobserwowac lekkie

zabarwienie $cierek. Nie stanowi to wady jakosciowej produktu.

» Ze wzgledu na czarny rdzeh materiatu nie mozna uniknaé¢ nieznacznych réznic dekoréw w stosunku do
innych produktow.

» Barwiony na czarno rdzen produktu moze wykazywac niewielkie réznice kolorystyczne, co wynika z
technologii produkcji.

» Ze wzgledu na gtebokos¢ struktury w wersji Solid Granite nierownomierny wyglad krawedzi wynika z

charakterystyki produktu i nie stanowi wady jakosciowe;j.

Kombinacja dekoru i struktury strony wierzchniej = Kombinacja dekoru i struktury strony spodniej

Poprzez pdzniejsze naoliwienie obrobionej krawedzi odpowiednim olejem spozywczym, mozna

zredukowac slady obrobki i uzytkowania.

» Nalezy zwrdci¢ uwage, ze podczas codziennego uzytkowania moga pojawic sie slady Scierania,

zarysowania i btyszczace miejsca, spowodowane obcigzeniami mechanicznymi. Sg one szczegolnie

widoczne na ciemniejszych dekorach. Nie stanowi to wady jako$ciowej ani nie ogranicza uzytecznosci.

Odzwierciedla to naturalne starzenie sie powierzchni. Produkt spetnia wszystkie wymagania normy EN

438.

Eco-label "Blue Angel” dostepna w grubosciach do 15 mm.

Grubosci 16—20 mm sg dostepne w formacie 2.800 x 2.070 mm.

» 2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 mm — z certyfikatem FSC lub PEFC — dostepne na zamdwienie.

4.100 x 1.300 mm — Z certyfikatem PEFC.

* FSC license code: FSC® C011773
« PEFC license code: PEFC/04-32-0828

Dekor, struktura i nosnik wptywajg na ostateczny wyglad produktu koncowego.

Ze wzgledu na specyfike réoznych technologii produkcji, nawet przy identycznych kombinacjach

dekoru, struktury | nosnika, moga wystgpic niewielkie réznice wizualne i dotykowe, zaréwno w obrebie

danej grupy produktow, jak i miedzy roznymi grupami i formatami. Takie réznice nie stanowig wady
<4 PR jakosciowej.

Egsv(ijgro;sc%r}ﬁolorow ' * Wybdr struktury powierzchni ma istotny wptyw na wrazenie optyczne, percepcje dotykowg oraz
wiasciwosci techniczne produktu. Ogolne wrazenie dekoru moze ulec prawie catkowitej zmianie w
zaleznosci od dobranej struktury. Ponadto mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie produktu w
ciemnych dekorach moze prowadzi¢ do silniejszego kontrastu wizualnego.

» Aby zapewni¢ Panstwu najlepsze rezultaty przy uzyciu naszych produktow i wyjasni¢ wszelkie

potencjalne watpliwosci, oferujemy indywidualne doradztwo.

.

Dziatanie antymikrobiowe

.

Cechy charakterystyczne

.

Wskazéwka

.
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Wigcej informacji na temat produktéw, formatéw oraz kombinacji dekoréw i struktur mogg Panstwo znalez¢ na stronie www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostaty przygotowane z najwigksza starannoscia, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawnosci, kompletnosci i aktualnosci.
Mozliwe sg réznice kolorystyczne wynikajace z techniki druku.

Z uwagi na ciggty rozwoj i zmiany naszych produktéw, mozliwe zmiany odpowiednich norm, przepiséw prawa | regulacji, nasze karty techniczne i
dokumenty produktowe nie stanowig prawnie wigzacego zapewnienia co do podanych w nich wtasciwosci. W szczegdlnosci nie mozna wyciagac z nich
whnioskéw dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie mozliwosci obrébki i przydatnosci produktow
opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym uzytkowniku, ktéry powinien réwniez uwzgledni¢ ramy prawne
i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwotujemy sie do obowigzywania naszych Ogélnych Warunkéw Handlowych.

Nasze ogodlne warunki handlowe mozna znalez¢ na stronie internetowej: www.pfleiderer.com
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