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Dekoracyjny laminat wysokocisnieniowy HPL o wtasciwosciach
ognioodpornych wedtug EN 438-3:HGF/VGF, z wytrzymatg

powtokg z zywicy melaminowej i szlifowanym spodem.

Zastosowania

Meblarstwo i wykonczenie Ochrona przeciwpozaro-
wnetrz wa

Wiasciwosci

Roéznorodnos¢ dekorow i/ . )
!k lub struktur tatwa pielegnacja
Ew Przeznaczone do kontaktu ’ Trudno zapalne

z zywnoscig P

D Drzwi
% Antymikrobiowy

Papier dekoracyjny
impregnowany zywica melaminowa

Opozniajacy palenie
impregnowany papier bazowy,
ze spodnig strona szlifowana

Certyfikaty
Jed-
Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos$¢ nominalna 0,8 1,2 mm
Tolerancja grubosci +0,1 +0,15 mm EN 438-2

Tolerancja dlugosci +10 mm EN 438-2
Tolerancja szerokosci +10 mm EN 438-2
1) 2/m?2

. ’ max. 1 mm?2/m
Wady powierzchni max. 102 mm/m? EN 438-2
Wady krawedzi max. 20 mm EN 438-2
Prostoliniowo$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Prostopadtos¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Plaskos$¢ (dtugosé) max. 60 mm/m | EN 438-2
Gestos¢ min. 1.350 kg/m* | ENISO 1183-1
Stabilno$¢ wymiarowa przy pod- max. 0.55 %
wyzszonej temperaturze (dtugo- B % EN 438-2
$¢) max. 0,75
Stabilno$¢ wymiarowa przy pod- max. 1.05 %
wyzszonej temperaturze (szero- C o4 % EN 438-2
kos¢) max. 1,25
Odporno$¢ na wilgotne gorace Wskaz-
powietrze, 100 °C (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)
Odpornosc¢ na wilgotne gorg- Wskaz-
ce powietrze, 100°C (inne po- min. 4 nik EN 438-2
wierzchnie)
Odpornos¢ na suche gorace po- Wskaz-
wietrze, 160 °C (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)
Odpornos¢ na suche gorgce po- Wskaz-
wietrze, 160 °C (inne powierzch- min. 4 nik EN 438-2
nie)
Odpornosc¢ na przenikanie pary Wskaz-
wodnej (powierzchnie btyszcza- min. 3 nik EN 438-2
ce)
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Jed-
Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos$¢ nominalna 0,8 1,2 mm
Odpornos¢ na przenikanie pary : Wskaz-
wodnej (inne powierzchnie) min. 4 nik EN 438-2
Odporno$¢ na zanurzenie we Wskaz-
wrzacej wodzie (powierzchnie min. 3 nik EN 438-2
btyszczace)
Odporno$c¢ na zanurzenie we Wskaz-
wrzacej wodzie (inne powierzch- min. 4 nik EN 438-2
nie)
Odpornos¢ na Scieranie po- min. 50 ¥
wierzchni min. 150 ¥ U EN 438-2
Odpornos¢ na zadrapania (wy- min. 14 Wskaz- ~
konczenia gtadkie) min. 2% nik EN 438-2
Odpornosc¢ na zadrapania (wy- min. 24 Wskaz- EN 438-2
konczenia z tekstura) min. 3% nik
Odpornos¢ na uderzenia kuli o min. 15 4
matej Srednicy min. 20 N EN 438-2
Odporno$¢ na zaplamienie (gru- ] Wskaz- ~
py 1i2) min. 5 nik EN 438-2
Odpornos¢ na zaplamienie (gru- : Wskaz- ~
pa 3 min. 4 nik EN 438-2
Odporno$¢ na dziatanie $wiatta 4-5 skala szarosci EN 438-2
(ksenonowa lampa tukowa)
Reakcja na ogien opodzniajace palenie
Reakcja na ogien (Euroclass) C-s1,d0 ¥ EN 13501-1
Klasa emisji formaldehydu E1 EQ5 EN 717-1
Zdolno$¢ formowania (wzdtuz) Nie okreslono, niezbedne sg testy wiasne. EN 438-2
'I_DOCIJ(%aé?)osc na formowanie (sze- Nie okreslono, niezbedne sg testy wiasne.

R brud, plamy i temu podobne wady powierzchni

2 wiokna, wiosy, zadrapania

%) Klasyfikacja HGF
4 Klasyfikacja VGF

5)\W zaleznosci od uzytego materiatu nosnego i kleju elementy ptaskie HPL moga wykazywac rézne klasy reakcji na ogien. Zalecamy
stosowanie Duropal Element Pyroex.

Informacje dodatkowe

Norma produktu .

EN 438-3

Obszary zastosowania

Opodzniajacy rozprzestrzeniane sie ognia materiat powierzchniowy do $cian i drzwi, mebli i elementow
konstrukcji w budynkach publicznych i specjalnych, takich jak dworce i lotniska, obiektach sklepowych i
rekreacyjnych, miejscach zgromadzen, hotelach, szkotach, placowkach pielegnacyjnych i szpitalach.

Bezpieczenstwo produktu

Niniejszy produkt jest zgodny z rozporzadzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga
sie jego rejestracji.

Powierzchnia jest bezpieczna dla zdrowia i dopuszczona do kontaktu z zywnoscig zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 10/2011.

Powierzchnie dekoracyjne i ptyta rdzeniowa sktadajq sie z warstw papieru impregnowanych zywicami
termoutwardzalnymi. Zywice osiggajg petng twardos¢ w procesie produkcyjnym pod wptywem ciepta i
wysokiego ci$nienia. Stajg sie one stabilnym, odpornym i niewchodzgacym w reakcje materiatem.
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; ; ; ; » Powierzchnia o dziataniu antymikrobowym w ciggu 24 h, do wykonczen wnetrz — Metodyka badawcza

Dziatanie antymikrobiowe JIS 7 2801/ 1SO 22196

» Im bardziej nieréwna jest struktura i jasniejszy dekor, tym wieksza jest odpornos¢ na zarysowania.

» Im gtadsza jest struktura i ciemniejszy dekor, tym wigksza jest wrazliwos¢ na plamy.

» Nalezy pamigtac, ze zaleznie od okreslonego zakresu stosowania, lokalnych warunkéow
oswietleniowych i rodzaju dekoru obior wizualny powierzchni moze by¢ zaktocony. Tego typu
niedoskonatosci nie stanowig wady materiatowej produktu.

» Szczegdlnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obrébki i montazu zwraca¢ uwage
na zgodnos$¢ kolorystyki i struktur uzytych ptyt i elementow cietych oraz zachowac¢ odpowiedni kierunek
obraébki.

Cechy charakterystyczne * W przypadku intensywnych dekorow jednobarwnych, zwtaszcza w odcieniach czerwieni, moze wystgpic¢

zjawisko wyptukiwania pigmentu. Jest mozliwe, Ze pigmenty barwigce podczas impregnacji papieru
dekoracyjnego nie sg wigzane przez zywice i osadzajq sie jedynie powierzchniowo na impregnacie,
znajdujac sie bezposrednio na powierzchni. W przypadku czyszczenia takich powierzchni, szczegdlnie
przy uzyciu srodkdw czyszczacych zawierajgcych rozpuszczalniki, mozna zaobserwowacé lekkie
zabarwienie Scierek. Nie stanowi to wady jakosciowej produktu.

» Klasyfikacja HGP/HGS/HGF ma zastosowanie wytacznie dla powierzchni/struktur rekomendowanych
przez nas do zastosowan poziomych. Wymagania klasyfikacji VGP/VGS/VGF sg spetnione dla
wszystkich powierzchni. Proszg zapoznac sig z naszymi materiatami sprzedazowymi, aby uzyskac¢
informacje o dostepnych strukturach tego produktu.

» z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC — dostepne na zaméwienie.

Wskazowka * FSC license code: FSC® C011773

» PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, struktura i no$nik wptywajag na ostateczny wyglad produktu koncowego.

» Ze wzgledu na specyfike ré6znych technologii produkcji, nawet przy identycznych kombinacjach
dekoru, struktury | nosnika, moga wystgpic¢ niewielkie réznice wizualne i dotykowe, zaréwno w obrebie
danej grupy produktéw, jak i miedzy réznymi grupami i formatami. Takie réznice nie stanowig wady

<A PR jakosciowej.

l%galciigro;sc%rlﬁolorow I * Wybdr struktury powierzchni ma istotny wptyw na wrazenie optyczne, percepcje dotykowg oraz
wiasciwosci techniczne produktu. Ogolne wrazenie dekoru moze ulec prawie catkowitej zmianie w
zaleznosci od dobranej struktury. Ponadto mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie produktu w
ciemnych dekorach moze prowadzi¢ do silniejszego kontrastu wizualnego.

* Aby zapewni¢ Panstwu najlepsze rezultaty przy uzyciu naszych produktéw i wyjasni¢ wszelkie
potencjalne watpliwosci, oferujemy indywidualne doradztwo.

Wigcej informacji na temat produktéw, formatéw oraz kombinacji dekoréw i struktur mogg Panstwo znalez¢ na stronie www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostaty przygotowane z najwigksza starannoscia, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawnosci, kompletnosci i aktualnosci.
Mozliwe sg réznice kolorystyczne wynikajace z techniki druku.

Z uwagi na ciggty rozwoj i zmiany naszych produktéw, mozliwe zmiany odpowiednich norm, przepiséw prawa | regulacji, nasze karty techniczne i
dokumenty produktowe nie stanowig prawnie wigzacego zapewnienia co do podanych w nich wtasciwosci. W szczegdlnosci nie mozna wyciagac z nich
whnioskéw dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie mozliwosci obrébki i przydatnosci produktow
opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym uzytkowniku, ktéry powinien réwniez uwzgledni¢ ramy prawne
i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwotujemy sie do obowigzywania naszych Ogélnych Warunkéw Handlowych.

Nasze ogodlne warunki handlowe mozna znalez¢ na stronie internetowej: www.pfleiderer.com
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