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Dane techniczne

Duropal XTreme Touch

Dekoracyjny laminat wysokocisnieniowy HPL wykonany w
jakosci postformingu na podstawie EN 438-3:HGP/VGP, z

Lakierowana warstwa funkcjonalna

Papier dekoracyjny impregnowany
Zywica melaminowa

wytrzymatg powierzchnig lakierowana i szlifowanym spodem.
Duropal XTreme Touch jest atrakcyjnym supermatowym
materialem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, w
potaczeniu z naturalnie wygladajacq strukturg kamienia lub
drewna.

Zastosowania
Meblarstwo i wykonczenie Drzwi
wnetrz
Wiasciwosci
Roéznorodnosé dekorow i/ . .
!'A lub struktur tatwa pielegnacia
Ev Przeznaczone do kontaktu Szczegdlnie niskoemisyj-
z zywnoscig ny
Certyfikaty

N

Anti-fingerprint

Impregnowany papier bazowy,
ze spodnig strong szlifowana

Jed-
Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubos$¢ nominalna 0,6 0,8 mm
Tolerancja grubosci +0,1 mm EN 438-2
Tolerancja dtugosci +10 mm EN 438-2
Tolerancja szerokosci +10 mm EN 438-2
1) 2/~2

Wady powierzchni max. 1 mmEm® | e 438-2

yPp max. 10 2 mm/m?
Wady krawedzi max. 20 mm EN 438-2
Prostoliniowo$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Prostopadios$¢ krawedzi max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Plaskos$¢ (dtugosé) max. 60 mm/m | EN 438-2
Gestosé min. 1.350 kg/m® | EN ISO 1183-1
Stabilno$¢é wymiarowa przy pod-
wyzszonej temperaturze (dtugo- max. 0,55 % EN 438-2
$C)
Stabilno$¢ wymiarowa przy pod-
wyzszonej temperaturze (szero- max. 1,05 % EN 438-2
kos¢)
Odpornos¢ na wilgotne gora- Wskaz-
ce powietrze, 100°C (inne po- min. 4 nik EN 438-2
wierzchnie)
Odpornos¢ na suche gorgce po- Wskaz-
wietrze, 160 °C (inne powierzch- min. 4 ) EN 438-2
nie) nik
Odpornosc¢ na przenikanie pary : Wskaz- ~
wodnej (inne powierzchnie) min. 4 nik EN 438-2
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Jed-

Specyfikacja nostka | Norma kontrolna
Grubosé nominalna 0,6 0,8 mm
Odpornos¢ na Scieranie po- :
wierzchni min. 150 U EN 438-2
Odpornos¢ na zadrapania (wy- ] Wskaz- ~
konczenia z teksturg) min. 3 nik EN 438-2
Odpornos¢ na uderzenia kuli o . 3)
matej Srednicy min. 20 N EN 438-2
Odpornos¢ na zaplamienie (gru- ] Wskaz- ~
oy 1i2) min. 5 nik EN 438-2
Odpornos¢ na zaplamienie (gru- : Wskaz- ~
pa 3 min. 4 nik EN 438-2
Odporno$¢ na dziatanie $wiatta 4-5 skala szarosci EN 438-2
(ksenonowa lampa tukowa)
Reakcja na ogien standardowe wiasciwosci przeciwpozarowe

EN 13501-1,
Reakcja na ogien (Euroclass) D-s2,d0 lub gorsze w potaczeniu z normalnie- lub fatwopalnymi no$nikami. CWFT zgodnie z

2003/593/EG
Klasa emisji formaldehydu E1 EQ5 EN 717-1
Zdolno$¢ formowania (wzdtuz) min. 10 xt ¥ EN 438-2

Podatnos$¢ na formowanie (sze-
rokosc¢)

Nie okreslono, niezbedne sg testy wtasne.

R brud, plamy i temu podobne wady powierzchni

2) widkna, wtosy, zadrapania

%) Brak uszkodzen powierzchni zgodnie z norma, mozliwa jest zmiana optyczna powierzchni (>10 N)

D= grubos¢ nominalna
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Informacje dodatkowe

Norma produktu * w oparciu o norme EN 438-3
) » Atrakcyjny materiat powierzchniowy, odpowiedni do stosowania na powierzchniach i krawedziach o
Obszary zastosowania wysokich parametrach uzytkowych znanych juz laminatéw Duropal HPL. Ptyty Duropal XTreme Touch

mogq by¢ poddawane obrobce zaréwno w pozyciji pionowej jak i poziome;.

* Niniejszy produkt jest zgodny z rozporzadzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga
sie jego rejestracji.

; . » Powierzchnia jest bezpieczna dla zdrowia i dopuszczona do kontaktu z zywnoscig zgodnie z

Bezpieczenstwo produktu rozporzadzeniem (UE) nr 10/2011.

» Panele wytwarzamy bez dodatku halogenéw, metali ciezkich, srodkéw konserwujacych, srodkéw
ochrony drewna, czy rozpuszczalnikéw organicznych.

» Im bardziej nieréwna jest struktura i jasniejszy dekor, tym wieksza jest odpornos¢ na zarysowania.

» W zaleznos$ci od konkretnego obszaru zastosowania, warunkéw oswietleniowych i dekoru, mogg
wystapi¢ pewne efekty optyczne z powodu niewielkiej orientacji powierzchni lakieru. Jest to
spowodowane technologig produkgji i nie stanowi wady jakosciowe;.

» Nalezy pamietac, ze zaleznie od okreslonego zakresu stosowania, lokalnych warunkéw
oswietleniowych i rodzaju dekoru obidér wizualny powierzchni moze by¢ zaktdcony. Tego typu
niedoskonatosci nie stanowig wady materiatowej produktu.

» Szczegolnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obrébki i montazu zwraca¢ uwage
na zgodno$c¢ kolorystyki i struktur uzytych ptyt i elementow cietych oraz zachowac odpowiedni kierunek

Cechy charakterystyczne obroébki.

» Aby unikng¢ potencjalnych zaktdcen natury estetycznej i wizualnej, zalecamy bezwzgledne
przestrzeganie informacji na temat orientacji ptyt, umieszczonych na folii ochronnej — powyzsze odnosi
sie w szczegolnosci do zastosowan wielkopowierzchniowych.

» XTreme Rustic Wood / XTreme Volcano nie zapobiega zadrapaniom, umozliwia jednak zastosowania
poziome.

» Klasyfikacja HGP/HGS/HGF ma zastosowanie wytgcznie dla powierzchni/struktur rekomendowanych
przez nas do zastosowan poziomych. Wymagania klasyfikacji VGP/VGS/VGF sa spetnione dla
wszystkich powierzchni. Prosze zapoznac sie z naszymi materiatami sprzedazowymi, aby uzyskac¢
informacje o dostepnych strukturach tego produktu.

» z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC — dostepne na zamoéwienie.

Wskazéwka * FSC license code: FSC® C011773

* PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, struktura i no$nik wptywajg na ostateczny wyglad produktu koncowego.

» Ze wzgledu na specyfike réznych technologii produkcji, nawet przy identycznych kombinacjach
dekoru, struktury | nosnika, moga wystapic niewielkie réznice wizualne i dotykowe, zaréwno w obrebie
danej grupy produktow, jak i miedzy réznymi grupami i formatami. Takie réznice nie stanowig wady

<4 S jakosciowej.

Egsvciigro;sc%ﬁolorow ' * Wybdr struktury powierzchni ma istotny wptyw na wrazenie optyczne, percepcje dotykowg oraz
wiasciwosci techniczne produktu. Ogélne wrazenie dekoru moze ulec prawie catkowitej zmianie w
zaleznosci od dobranej struktury. Ponadto mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie produktu w
ciemnych dekorach moze prowadzi¢ do silniejszego kontrastu wizualnego.

* Aby zapewni¢ Panstwu najlepsze rezultaty przy uzyciu naszych produktow i wyjasni¢ wszelkie
potencjalne watpliwosci, oferujemy indywidualne doradztwo.

Wigcej informacji na temat produktéw, formatéw oraz kombinacji dekoréw i struktur mogg Panstwo znalez¢ na stronie www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostaty przygotowane z najwigksza starannoscia, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawnosci, kompletnosci i aktualnosci.
Mozliwe sg réznice kolorystyczne wynikajace z techniki druku.

Z uwagi na ciggty rozwoj i zmiany naszych produktéw, mozliwe zmiany odpowiednich norm, przepiséw prawa | regulacji, nasze karty techniczne i
dokumenty produktowe nie stanowig prawnie wigzacego zapewnienia co do podanych w nich wtasciwosci. W szczegdlnosci nie mozna wyciagac z nich
whnioskéw dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie mozliwosci obrébki i przydatnosci produktow
opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym uzytkowniku, ktéry powinien réwniez uwzgledni¢ ramy prawne
i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwotujemy sie do obowigzywania naszych Ogélnych Warunkéw Handlowych.

Nasze ogodlne warunki handlowe mozna znalez¢ na stronie internetowej: www.pfleiderer.com
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