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Dane techniczne

PremiumBoard P6 Plus

Tolerancja grubosci + 0,3 mm

Tolerancja dtugosci (EN 324-1) +5mm

Tolerancja szerokosci (EN 324-1) +5mm

Prostoliniowos¢ krawedzi (EN 324-2) 1,5 mm/m

Prostopadtos¢ krawedzi (EN 324-2) 2 mm/m

Wilgotnos¢ plyt (EN 322) 9% +4 %

Klasa emisji formaldehydu E1 EO5

Dostepnosé Inne formaty i grubo$ci na zamoéwienie, prosimy zwréci¢ uwage

na nasze minimalne ilosci zamowienia.

Wymég
PO Procedura Jed- Grubos¢ / zakres grubosci
Wiasciwosc kontrolna nostka (mm, wymiar nominalny)

>25do <32 >32do<40 > 40
Srednia gestosé EN 323 kg/m? 720 -700 720 -700 <680
Granice odchylenia gestosci
objetosciowej EN 323 % +10 +10 +10
Wytrzymatos¢ na zginanie EN 789 N/mm? 17 16 14
Modut sprezystosci EN 789 N/mm? 2.600 2.400 2.200
Wytrzymatos¢ na rozrywanie EN 319 N/mm? 0,45 0,4 0,35
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Podane informacje zostaty przygotowane z najwieksza starannoscig, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawnoséci, kompletnosci i aktualnosci. Moz-
liwe sg réznice kolorystyczne wynikajace z techniki druku.

Z uwagi na ciagty rozwdj i zmiany naszych produktéw, mozliwe zmiany odpowiednich norm, przepiséw prawa | regulacji, nasze karty techniczne i doku-
menty produktowe nie stanowig prawnie wigzacego zapewnienia co do podanych w nich wtasciwosci. W szczegolnosci nie mozna wyciggac z nich wnio-
skéw dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie mozliwos$ci obrobki i przydatnosci produktéw opisany-
ch w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym uzytkowniku, ktéry powinien réwniez uwzgledni¢ ramy prawne i aktual-
ny stan techniki. Ponadto stanowczo odwotujemy sie do obowigzywania naszych Ogélnych Warunkéw Handlowych.

Nasze ogodlne warunki handlowe mozna znalez¢ na stronie internetowej: www.pfleiderer.com
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