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List technickych udaju

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Stfedné tvrda vlaknita deska s individualnimi motivy
vytvofenymi digitalnim tiskem pfi pfimé laminaci. Pfedni stranu Tiskmotivu /
Melaminova laminace
Ize potisknout podle prani, zadni strana je standardné bila.
StyleBoard MDF plus
Aplikace
EI Vyroba nabytku a prove- Melaminova laminace

deni interiérQ

Vlastnosti

Individual Snadna udrzba % Antimikrobialni

Ew Vhodné pro styk s potravi-
nami

Certifikaty

- )

Jed-
Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 16 18 19 mm

10,3 pro tfidy 1, 2

Tolerance tlouStky +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 & le superfici lucide

mm EN 14323

Tolerance délky a Sirky +5 mm EN 14323
Priihyb <2 mm/m | EN 14323
Vytrhavani v oblasti hrany <10 mm EN 14323
Povrchové vady (Body) <2 mm?/m? | EN 14323
Povrchové vady (Podélna chyba) <20 mm/m? | EN 14323
Chovani v pfipadé otéru 2152 N EN 14323
Odolnost vici otiskliim 23 Stupen | EN 14323
Nachylnost k tvoreni trhlin >3 Stupen | EN 14323
Odolnost proti odéru (jednoba- e
revné dekory) 3A Trida | EN 14323
I(Oodril)nost proti odéru (tisténé de- 1 Tfida | EN 14323
E’)‘I’J‘?(tg\'fllg)ﬁé'°3t (xenonova-ob- min. 4 Seda stupnice EN 14323
Stredni hustota 710% kg/m* | EN 323
Pevnost v ohybu 233 N/mm2 | EN 310
Modul pruznosti - ohybu 2.200 %) 2.200 2.200 %) N/mm? | EN 310
Pevnost v tahu 0,48 % 0,48 0,48 % N/mm? | EN 319
Y E1 EO05
Uvolfiovani formaldehydu CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Reakce na ohen (EU tfida reak- D-s2,d0 podle EN 13986 v zavislosti na pouziti (Tloust-
ce) ka: > 9 mm / Hustota (nosna deska): = 600 kg/m?)

Yu symetrické struktury vyrobku
g vyjimkou hladkych a matnych konstrukci
3 Nosny material
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DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Dalsi informace

Norma produktu » vsouladu s EN 14322

 Individualni prvky pro ndbytek a osazeni, obloZeni stén, délici prvky pro kreativni vybaveni interiéru

) L a stavebni projekty, na veletrzich a akcich, v obchodech a prodejnach, v gastronomii, hotelech a na

Oblasti pouziti vyletnich lodich, ve vzdélavacich a volno¢asovych zafizenich, v ordinacich a na klinikach a rovnéz pro

dal8i pouziti, zejména pfi zvySenych pozadavcich na povrchovy klid a kvalitu hran. Nedoporucuje se

pouziti na horizontalnich a mechanicky naro€nych povrsich.

StyleBoard MDF plus

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Stredné tvrda viaknita deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenni konstrukci.

Stredné tvrda viaknita deska s individualnimi motivy vytvofenymi digitalnim tiskem pfi pfimé laminaci.

Predni stranu Ize potisknout podle pfani, zadni strana je standardné bila.

» Tento produkt podle REACH nafizeni ES 1907/2006 predstavuje vyrobek a podle ¢lanku 7 nepodléha
povinnosti registrace.

Bezpe&nost vyrobku . I;g/\/zrgw;e fyziologicky nezavadny a pro kontakt s potravinami pfipustny (podle Nafizeni Komise (EU) ¢.

» Vyrobek vyrabime bez pfisad halogent, téZkych kovu, konzervaénich latek, prostfedkld na ochranu
dreva a bez organickych rozpoustédel.

Nosny materidl

e o o o

Antimikrobialni G¢inek » Povrch s antimikrobidlnim G¢inkem do 24 h pro interiér — Metodika testovani JIS Z 2801 / 1ISO 22196
» Zdroje tepla (napt. .B kavovary, tiskarny, faxy atd.) by nemély byt v pfimém kontaktu s deskou, jinak by
Tepla mohlo dojit k prasklinam v dasledku dehydratace. Pro trvalé vystaveni teplu jsou povoleny teploty do
maximalni teploty az do 50 °C. V pfipade trvalého tepelného zatizeni vyslovné poukazujeme na riziko
praskani.

» Maximalni format motivu na desku, v€. pfesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Vétsi motivy je mozné slozit s
vyuzitim dlazdicovych formata.

» Paralelni pokladka motivu k okraji nosné desky neni z vyrobné-technickych divodd mozna.

Zvlastnosti « V zavislosti na dekoru a struktufe povrchu mohou pfi pohledu z rtizného thlu vznikat na formatovanych
deskach ruzné optické povrchové efekty. Je to podminéno vyrobou a nejedna se o jakostni vadu.

» U dodate¢né zhotovenych produktt se mohou vyskytnout barevné odchylky.

» Dodavky pfifezi nejsou mozné.

« certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC — K dostani na vyzadani.

Poznamka * FSC license code: FSC® C011773

» PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, struktura a opotfebeni ovliviiuji konecny vzhled produktu.

» Vzhledem k riznym vyrobnim technologickym specifickym pro dany vyrobek dochazi také k
dekorativnim/strukturovym/nosnym kombinacim diky kterym mdzZou rdzné skupinami vyrobkl a formaty
vykazovat mensi optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepfedstavuji vadu.

Barevna a povrchova shoda : * Zejména volba struktury povrchu ma vyznamny vliv na vizualni dojem a to jak ve vnimani hmatu, jakoz

to i technické vlastnosti vyrobku. To znamena, Ze celkovy dojem z dekoru se mize zménit v zavislosti
na struktufe povrchu. Kromé toho mechanické vlivy na povrch vyrobku v tmavych dekorech mohou vést
k kontrastné&jSimu optickému vnimani.

» Abychom zajistili, Ze u nasich vyrobk( vzdy dosahnete nejlepsiho vysledku a pfedem vyjasnime

pripadné odchylky, radi vam poradime individuainé.

Dal$i informace o produktech, formatech a kombinacich dekor(/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu v$ak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam
zplGsobenym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dalS$i vyvoj a proménu nasich produktt, mozné zmeény relevantnich norem, zakonUl a pfedpist nase technické datové listy a
vyrobni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktt. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost
produktu pro konkrétni ucel pouziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uZivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkousi zpracovani a vhodnost
produktt popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouziti a Ze bude mit na zfeteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislusnou aktualni
technickou uroveri. Dale odkazujeme vyslovné na nase VSeobecné obchodni podminky.
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