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List technickych udaju

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Vysokotlaky laminat s individualnim digitalnim potiskem
v protipozarni kvalité v souladu s EN 438-3:HGF/VGF. E— E:fa';frfg’vuoz'gs;i%if'
Zadni strana je zbrou$ena pro moznost klizeni. Na§ znamy

individualni svét od 1 kusu, ve kterém Ize jako motiv pouzit
vasSe obrazové podklady.

Nehoflava pryskyfici
tvrzené celulozove pasy,
zadni strana brousena

Aplikace
Vyroba nabytku a prove-
deni interiéru
Vlastnosti
Individual Snadna udrzba ?ﬁ Antimikrobialni
U | Vhodné pro styk s potravi-, '1 . I
ET nami !. Tézce hoflavé

Certifikéty

Ochrana pfed pozarem

& B

Jed-
Specifikace notka : ZkuSebni norma
Jmenovita tloustka 1,2 mm
Tolerance tloustky +0,15 mm EN 438-2
Tolerance délky +10 mm EN 438-2
Tolerance Sifky +10 mm EN 438-2
max. 1 Q) mm2/m?2
Vady v povrchu max. 102 mm/mz | EN438-2
Vadn4 hrana max. 20 mm EN 438-2
Rovnost hran max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Pravouhlost max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Rovnost (podélna) max. 60 mm/m | EN 438-2
Hustota min. 1.350 kg/m® | ENISO 1183-1
. . . . - . 3)
Rozmérova stalost pfi zvySené max. 0,55
teploté (podéina) max. 0.75 % % EN438-2
Rozmérova stalost pfi zvySené max. 1,05 %)
teploté (pFicna) max. 1.25 % % | EN4382
Odolnost proti vihkému teplu, : . N
100 °C (lesklé povrchy) min. 3 Uroven | EN 438-2
Odolnosti proti vihkému teplu, . . .
100 °C (ostatni povrchy) min. 3 Urover | EN 438-2
Odolnost proti suchému teplu, ] . "
160 °C (lesklé povrchy) min. 3 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti suchému teplu, . . .
160 °C (ostatni povrchy) min. 3 Uroveri | EN 438-2
;?g\f:'g?ys)t proti vodni pare (lesklé min. 1 Urovedi | EN 438-2
r())éi\:)rlgr%s)t proti vodni pare (ostatni min. 1 Uroven | EN 438-2
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Jed-
Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 1,2 mm
Odolnost proti vafici vodé (lesklé : . -
povrchy) min. 1 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti vafici vodé (ostat- B . .
ni povrchy) min. 1 Uroven | EN 438-2
. 4)
Odolnost proti od&ru povrchu min. 50 3 U  EN438-2
min. 150
Odolnost proti poskrabani (hlad- min. 14 . .
ké povrchy) min. 29 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti poskrabani (struk- min. 24 . - ~
turované povrchy) min. 3% Uroven | EN 438-2
Odolnost proti poskrabani m:ﬂ ; Uroven
Odolny proti razovému namahani min. 154
(koule s malym pramérem) min. 20 N EN 438-2
10(;102Ir)1ost proti skvrnam (skupina min. 5 Uroveli | EN 438-2
Odolnost proti skvrnam (skupina . . .
3 min. 4 Uroven : EN 438-2
Svételna stalost (xenonova ob- & o 1 .
loukovka) 4-5 Seda stupnice EN 438-2
Reakce na oheni zpomalujici horeni
(I?g)akce na ohen (EU tfida reak- C-s1.d0 5) EN 13501-1
Emisni tfida formaldehydu E1 EN717-1
Nasledné tvarovani (podélné) Material je vhodny na nasledné tvarovani (postformovani). EN 438-2
Nasledné tvarovani (pficné) Material je vhodny na nasledné tvarovani (postformovani).

R Necistoty, skvrny a podobné povrchové vady

2 VIakna, chlupy a Skrabance
%) Klasifikace HGF
4 Klasifikace VGF

5 Podle pouzitého nosného materialu a lepidla mohou byt kompozitni prvky HPL klasifikovany odliSné. Doporucujeme pouzit produkt Duropal

Kompozitni Pyroex.

Dalsi informace

Norma produktu .

v souladu s EN 438-3

Oblasti pouziti

Nehoflavy povrchovy material pro pouziti na veletrzich, v obchodech a na akcich, pro vefejné a zvlastni
budovy, hotely, Skoly, Iékafské praktiky a kliniky. Kdykoliv, kdyz budou kromé protipozarni ochrany
pozadovany zvlasté individualni design, snadna udrzba nebo odolnost.

Bezpecnost vyrobku

Tento produkt podle REACH nafizeni ES 1907/2006 predstavuje vyrobek a podle ¢lanku 7 nepodléha
povinnosti registrace.

Po/vrch j;e fyziologicky nezavadny a pro kontakt s potravinami pfipustny (podle Nafizeni Komise (EU) €.
10/2011).

Dekorativni povrch a jadro materialu se sklada z vrstev papiru prosyceného duroplastovymi
pryskyficemi. Ty zcela vytvrdnou b&hem vyrobniho procesu Zarem a vysokym tlakem. Vytvofi stabilni,
rezistentni a nereaktivni material.
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Antimikrobialni u€inek » Povrch s antimikrobialnim u€inkem do 24 h pro interiér — Metodika testovani JIS Z 2801 / ISO 22196

» U intenzivnich uni dekord, zejména v ¢ervené barvé, mize za urcitych okolnosti dojit k vymyvani
barevného pigmentu. Je mozné, Ze barevné pigmenty nejsou pfi impregnaci dekoracniho papiru vazany
pryskyfici a impregnace je nanesena pouze pfimo na povrchu. Pfi nasledném cisténi Ize pozorovat
mirné zabarveni Cisticich hadfik(.To plati zejména v pfipadé pouziti Cisticich prostfedkd na bazi
rozpoustédel. Nejedna se o vadu vyrobku.

» Material je vhodny na nasledné tvarovani (postformovani).

» Maximalni format motivu na desku, v€. pfesahu: 2.750 mm x 2.030 mm. Vétsi motivy je mozné slozit s
vyuzitim dlazdicovych formata.

» Paralelni pokladka motivu k okraji nosné desky neni z vyrobné-technickych divodd mozna.

Zvlastnosti « V zavislosti na dekoru a struktufe povrchu mohou pfi pohledu z riizného uhlu vznikat na formatovanych
deskach ruzné optické povrchové efekty. Je to podminéno vyrobou a nejedna se o jakostni vadu.

» U dodate¢né zhotovenych produktd se mohou vyskytnout barevné odchylky.

* Vezméte v uvahu, Ze laminaty s digitalnim potiskem jsou s ohledem na své materialové sloZeni trochu
tvrdSi a kfeh¢i nez klasické laminaty.

» Dodavky pfifez(i nejsou mozné.

» Klasifikace HGP, HGS resp. HGF je dosahovano vyhradné povrchovymi strukturami, které
doporucujeme pro horizontalni pouziti. Pozadavky na klasifikaci VGP, VGS resp. VGF jsou dodrzeny
v§emi povrchovymi strukturami. Zjistéte si v nasi prodejni dokumentaci, jaké struktury jsou pro tento
produkt k dispozici.

« certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC — K dostani na vyzadani.

Poznamka * FSC license code: FSC® C011773

» PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, struktura a opotfebeni ovliviiuji koneény vzhled produktu.

» Vzhledem k riznym vyrobnim technologickym specifickym pro dany vyrobek dochazi také k
dekorativnim/strukturovym/nosnym kombinacim diky kterym mdzou rdzné skupinami vyrobku a formaty
vykazovat mensi optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepfedstavuji vadu.

Barevna a povrchova shoda | * Zejména volba struktury povrchu ma vyznamny vliv na vizualni dojem a to jak ve vnimani hmatu, jakoz

to i technické vlastnosti vyrobku. To znamena, Ze celkovy dojem z dekoru se mlze zménit v zavislosti
na struktufe povrchu. Kromé toho mechanické vlivy na povrch vyrobku v tmavych dekorech mohou vést
k kontrastn&jSimu optickému vnimani.

» Abychom zajistili, Ze u naSich vyrobku vzdy dosahnete nejlepsiho vysledku a pfedem vyjasnime

pripadné odchylky, radi vam poradime individuainé.

Dal$i informace o produktech, formatech a kombinacich dekor(/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu v$ak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam
zplGsobenym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dalS$i vyvoj a proménu nasich produktt, mozné zmeény relevantnich norem, zakonUl a pfedpist nase technické datové listy a
vyrobni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktt. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost
produktu pro konkrétni ucel pouziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uZivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkousi zpracovani a vhodnost
produktt popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouziti a Ze bude mit na zfeteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislusnou aktualni
technickou uroveri. Dale odkazujeme vyslovné na nase VSeobecné obchodni podminky.
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