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List technickych uda

Duropal HPL Pyroex

Dekorativni vysokotlaky laminat v protipozarni kvalité podle EN
438-3:HGF/VGF s odolnym povrchem z melaminové pryskyfice R g:mm :)‘;’xny
a brouSenou zadni stranou.

Aplikace
Nehoflava pryskyfici
Vyroba nabytku a prove- . .. tvrzené celuldzove pasy,
deni interiért Ochrana pfed poZarem zadni strana brousena
Vlastnosti

!" Ruzné dekory a/nebo
<27]| struktury

Snadna udrzba % Antimikrobialni

& (@]

U | Vhodné pro styk s potravi- . S
Ejﬁ nami TéZce horlavé

Certifikaty

Jed-
Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 0,8 1,2 mm
Tolerance tloustky +0,1 +0,15 mm EN 438-2
Tolerance délky +10 mm EN 438-2
Tolerance Sitky +10 mm EN 438-2
1) 2/m?2

Vady v povrchu max. 1 MMM | e 4382

yve max. 10 2 mm/m?
Vadna hrana max. 20 mm EN 438-2
Rovnost hran max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Pravouhlost max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Rovnost (podélna) max. 60 mm/m | EN 438-2
Hustota min. 1.350 kg/m* | EN SO 1183-1
Rozmérova stalost pfi zvySené max. 0,55 °)
teploté (podéina) max. 0759 % | EN4382
Rozmérova stalost pfi zvySené max. 1,05 3
teploté (pficna) max. 1.25 % % |EN4382
Odolnost proti vihkému teplu, . . . )
100 °C (lesklé povrchy) min. 3 Uroven | EN 438-2
Odolnosti proti vihkému teplu, ] . .
100 °C (ostatni povrchy) min. 4 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti suchému teplu, . . - )
160 °C (lesklé povrchy) min. 3 Uroveri | EN 438-2
Odolnost proti suchému teplu, ] . "
160 °C (ostatni povrchy) min. 4 Uroven | EN 438-2
F(J)éj\f)rlgr?ys)t proti vodni pare (lesklé min. 3 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti vodni pare (ostatni ) . "
povrchy) min. 4 Uroven | EN 438-2
Sg\ﬁt}?ys)t proti varici vodé (lesklé min. 3 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti vafici vodé (ostat- . . "
ni povrchy) min. 4 Uroven | EN 438-2
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Duropal HPL Pyroex

Jed-
Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 0,8 : 1,2 mm
. 4)
Odolnost proti odéru povrchu min. 50 3 u EN 438-2
min. 150
Odolnost proti poskrabani (hlad- min. 14 S
ké povrchy) min. 29 Uroven | EN 438-2
Odolnost proti poskrabani (struk- min. 24 . + ~
turované povrchy) min. 3 9 Uroveni | EN 438-2
Odolny proti razovému namahani min. 15 ¥ ~
(koule s malym pramérem) min. 20 Y N EN 438-2
?gozlr)wost proti skvrnam (skupina min. 5 Urovei | EN 438-2
Odolnost proti skvrnam (skupina min. 4 Uroveli | EN 438-2
3 ) )
Svételna stalost (xenonova ob- 4-5 Seda stupnice EN 438-2
loukovka) P
Reakce na ohen zpomalujici horeni
cI‘:\’(;e)akce na oher (EU tfida reak- Cs1,d0 9 EN 13501-1
Emisni tfida formaldehydu E1 EN 717-1
Nasledné tvarovani (podélné) Nezjisténé, potfebné jsou vlastni testy. EN 438-2
Nasledné tvarovani (pficné) Nezjisténé, potfebné jsou vlastni testy.

R Necistoty, skvrny a podobné povrchové vady

2 Vlakna, chlupy a Skrabance
%) Klasifikace HGF
4 Klasifikace VGF

% Podle pouzitého nosného materialu a lepidla mohou byt kompozitni prvky HPL klasifikovany odli$né. Doporucujeme pouzit produkt Duropal

Kompozitni Pyroex.

Dalsi informace

Norma produktu .

EN 438-3

Oblasti pouziti

Nehoflavy povrchovy material pro stény a dverfe, nabytek a vestavby ve vefejnych a zvlastnich
budovach, jako jsou nadrazi a letisté, v obchodnich a volno¢asovych zafizenich, hotelech, $kolach,
pecovatelskych zafizenich a nemocnicich.

Bezpecnost vyrobku

Tento produkt podle REACH nafizeni ES 1907/2006 predstavuje vyrobek a podle ¢lanku 7 nepodléha
povinnosti registrace.

Povrch je fyziologicky nezavadny a pro kontakt s potravinami pfipustny (podle Nafizeni Komise (EU) €.
10/2011).

Dekorativni povrch a jadro materialu se sklada z vrstev papiru prosyceného duroplastovymi
pryskyficemi. Ty zcela vytvrdnou béhem vyrobniho procesu zarem a vysokym tlakem. Vytvofi stabilni,
rezistentni a nereaktivni material.
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Duropal HPL Pyroex

Antimikrobialni GcCinek + Povrch s antimikrobialnim G¢inkem do 24 h pro interiér — Metodika testovani JIS Z 2801 / 1ISO 22196

. Cf,l'm hrubsi je struktura a ¢im svétlejsi je dekor, tim vyssi je odolnost proti poSkrabani.

» Cim hladsi je struktura a ¢im tmavsi je dekor, tim citlivéjSi je povrch na skrvny.

+ V zavislosti na dekoru a struktufe povrchu mohou pfi pohledu z rizného uhlu vznikat na formatovanych
deskach razné optické povrchové efekty. Je to podminéno vyrobou a nejedna se o jakostni vadu.

» Zejména pfi pouziti na velkych plochach se doporuc€uje pfi dalSi Upravé a montazi davat pozor na
stejnorodost barvy a struktury pouzitych desek a pfifezd a zpracovavat material s ohledem na smér
vyroby.

Zvlagtnosti U intenzivnich uni dekor(, zejména v ¢ervené barvé, mlze za urcitych okolnosti dojit k vymyvani
barevného pigmentu. Je mozné, Ze barevné pigmenty nejsou pfi impregnaci dekoracniho papiru vazany
pryskyfici a impregnace je nanesena pouze pfimo na povrchu. Pfi nasledném ¢isténi Ize pozorovat
mirné zabarveni Cisticich hadfik(.To plati zejména v pfipadé pouziti Cisticich prostfedkd na bazi
rozpoustédel. Nejedna se o vadu vyrobku.

* Klasifikace HGP, HGS resp. HGF je dosahovano vyhradné povrchovymi strukturami, které
doporuc€ujeme pro horizontalni pouziti. Pozadavky na klasifikaci VGP, VGS resp. VGF jsou dodrzeny
v§emi povrchovymi strukturami. Zjistéte si v nasi prodejni dokumentaci, jaké struktury jsou pro tento
produkt k dispozici.

« certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC — K dostani na vyzadani.

Poznamka * FSC license code: FSC® C011773

* PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, struktura a opotfebeni ovliviiuji koneény vzhled produktu.

» Vzhledem k riznym vyrobnim technologickym specifickym pro dany vyrobek dochazi také k
dekorativnim/strukturovym/nosnym kombinacim diky kterym mdzou rdzné skupinami vyrobku a formaty
vykazovat mensi optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepfedstavuji vadu.

Barevna a povrchova shoda | ° Zejména volba struktury povrchu ma vyznamny vliv na vizualni dojem a to jak ve vnimani hmatu, jakoz

to i technické vlastnosti vyrobku. To znamena, Ze celkovy dojem z dekoru se mlze zménit v zavislosti
na struktufe povrchu. Kromé toho mechanické vlivy na povrch vyrobku v tmavych dekorech mohou vést
k kontrastnéjSimu optickému vnimani.

» Abychom zajistili, ze u nasich vyrobkl vzdy dosahnete nejlepsiho vysledku a predem vyjasnime

pripadné odchylky, radi vam poradime individualné.

Dal$i informace o produktech, formatech a kombinacich dekor(/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu v$ak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam
zplGsobenym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dalS$i vyvoj a proménu nasich produktt, mozné zmeény relevantnich norem, zakonUl a pfedpist nase technické datové listy a
vyrobni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktt. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost
produktu pro konkrétni ucel pouziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uZivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkousi zpracovani a vhodnost
produktt popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouziti a Ze bude mit na zfeteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislusnou aktualni
technickou uroveri. Dale odkazujeme vyslovné na nase VSeobecné obchodni podminky.
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