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List technickych udaju

Duropal Kompozitni Pyroex
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Tézce hoflavy kompozitni prvek z dfevotiiskové desky s

vylep$enou odolnosti proti ohni, s oboustrannym potahem

Duropal HPL Pyroex.
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HPL Pyroex

PremiumBoard Pyroex

HPL Pyroex

Jed-

Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 17,6 20,6 mm
Tloustka HPL 0,8 0,8 mm
Provedeni predni hrany nezpracovany
Provedeni zadni hrany nezpracovany
Tolerance tloustky +0,5 mm 1ISO 13894-1
Tolerance délky +5 mm 1ISO 13894-1
Tolerance $itky +5 mm 1ISO 13894-1

max. 1" mm?/m?
Vady v povrchu — HPL max. 102 mm/m2 EN 438-2
Rovnost hran +0,5 mm/m | 1ISO 13894-1
Pravouhlost <2 mm/m | 1ISO 13894-1
Rovnost (podélna) <2 mm 1ISO 13894-1
Rovnost (pficné) <2 mm 1ISO 13894-1
Odolnost proti vihkému teplu, min. 3 Uroveli  EN 438-2
100 °C (lesklé povrchy) - HPL )
Odolnosti proti vihkému teplu, ; . -
100 °C (ostatni povrchy) — HPL min. 4 Uroveii  EN 438-2
Odolnost proti vihkému teplu, ] . .
160 °C (lesklé povrchy) — HPL min. 3 Uroveii  EN 438-2
Odolnosti proti vihkému teplu, : . «
160 °C (ostatni povrchy) — HPL min. 4 Urover . EN 438-2
Sgﬁg‘ﬁﬁfﬁga"’d”' pare (lesklé min. 3 Urover | EN 438-2
Sg\fr@ﬁﬁtfrﬁgfm”‘ pare (ostatni min. 4 Uroven | EN 438-2

o . 3)
SgﬁanSt proti odéru povrchu — mln. 50 5 U EN 438-2
min. 150

Odolnost proti pogkrabani (hlad- min. 1% o
ké povrchy) — HPL min. 29 Uroveri | EN 438-2
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Jed-
Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 17,6 20,6 mm
Tloustka HPL 0,8 0,8 mm
Odolnost proti poskrabani (struk- min. 2 % . o
turované povrchy) — HPL min. 3% Urovefi | EN 438-2
Odolny proti razovému namahani :
(koule’s malym pramérem) min. 15 N/mm  1SO 13894-1
Odolnost proti skvrnam (skupina . . «
1a2)— HPL min. 5 Uroven | EN 438-2
e%dfllq%?_t proti skvrnam (skupina min. 4 Uroveli | EN 438-2
Svételna stalost (xenonova ob- & :
loukovka) — HPL 4-5 Seda stupnice EN 438-2
Reakce na ohen tézce horlave
Reakce na oheri (EU tfida reak- C-s2.d0 EN 13501-1
ce) )
Emisni tfida formaldehydu E1 EQ5 EN 717-1
Sttedni hustota 640 - 620% kg/m® | EN 323
Pevnost v ohybu 119 N/mm2 | EN 310
g\uodul pruznosti - pevnost v ohy- 1.600% N/mm2 | EN 310
Pevnost v tahu 0,35% N/mm? | EN 319
Odolnost pti zvedani 0,8% N/mmz | EN 311
stalost — vodéodolnost <15 % 1ISO 13894-1
Ukotveni upevnovacich prvka
(plocha) =1.000 N ISO 13894-1
Ukotveni upeviiovacich prvku
(hrana) 2800 N ISO 13894-1
prilnavost 20,7 N/mm? | 1ISO 13894-1
Pevnost v tahu pfi ohybu 20,7 N/mm? | 1ISO 13894-1
stalost — kvalita lepeného spoje 23 Uroven | I1SO 13894-1

talost — Inost proti zvySeny .

fe?)lg?ém odolnost proti zvySenym beze zmény 1ISO 13894-1

R Necistoty, skvrny a podobné povrchové vady
2 Vlakna, chlupy a Skrabance

% Kiasifikace VGF

*) Kiasifikace HGF

5) Nosny material

Dalsi informace

Norma produktu * EN 13894-1

» VSude tam, kde v ramci dekorativniho vybaveni interiérd existuji kromé preventivni ochrany pred

) L pozarem pozadavky na kvalitu a odolnost. Na oblozZeni stén, vestavby a nabytek pro komercni

Oblasti pouZiti prostory v primyslovych, obchodnich a spravnich budovach, ve volno¢asovych zafizenich a vefejnych
prostorach, jako jsou $koly, sportovni a viceucelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a
pecovatelska zafizeni.

’ » » PremiumBoard Pyroex

Nosny material » Tézko hoflava drevotfiskova deska, vhodna pro nenosné tcely v suchych prostorach podiéhajicich
zvy$enym pozadavkim na chovani pfi pozaru.

» Tento produkt podle REACH nafizeni ES 1907/2006 predstavuje vyrobek a podle ¢lanku 7 nepodléha
povinnosti registrace.

» Povrch je fyziologicky nezavadny a pro kontakt s potravinami pfipustny (podle Nafizeni Komise (EU) €.

Bezpecnost vyrobku

10/2011).
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Duropal Kompozitni Pyroex

Antimikrobialni GcCinek + Povrch s antimikrobialnim G¢inkem do 24 h pro interiér — Metodika testovani JIS Z 2801 / 1ISO 22196

. Cl’m hrubsi je struktura a ¢im svétlejsi je dekor, tim vyssi je odolnost proti poSkrabani.

» Cim hladsi je struktura a ¢im tmavsi je dekor, tim citlivéjSi je povrch na skrvny.

. . + V zavislosti na dekoru a struktufe povrchu mohou pfi pohledu z rizného Uhlu vznikat na formatovanych

Zvlastnosti deskach razné optické povrchové efekty. Je to podminéno vyrobou a nejedna se o jakostni vadu.

» Zejména pfi pouziti na velkych plochach se doporuc€uje pfi dalSi Upravé a montazi davat pozor na
stejnorodost barvy a struktury pouzitych desek a pfifezd a zpracovavat material s ohledem na smér
vyroby.

« certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC — K dostani na vyzadani.

Poznamka * FSC license code: FSC® C011773

» PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, struktura a opotfebeni ovliviiuji kone¢ny vzhled produktu.

» Vzhledem k riznym vyrobnim technologickym specifickym pro dany vyrobek dochazi také k
dekorativnim/strukturovym/nosnym kombinacim diky kterym mdzZou rdzné skupinami vyrobkl a formaty
vykazovat mensi optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepfedstavuji vadu.

Barevna a povrchova shoda : * Zejména volba struktury povrchu ma vyznamny vliv na vizualni dojem a to jak ve vnimani hmatu, jakoz

to i technické vlastnosti vyrobku. To znamena, Ze celkovy dojem z dekoru se mize zménit v zavislosti
na struktufe povrchu. Kromé toho mechanické vlivy na povrch vyrobku v tmavych dekorech mohou vést
k kontrastn&jSimu optickému vnimani.

* Abychom zajistili, Ze u nasich vyrobk( vzdy dosahnete nejlepsiho vysledku a pfedem vyjasnime

pripadné odchylky, radi vam poradime individuainé.

Dal$i informace o produktech, formatech a kombinacich dekor(/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu v$ak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam
zplGsobenym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dalS$i vyvoj a proménu nasich produktt, mozné zmeény relevantnich norem, zakonUl a pfedpist nase technické datové listy a
vyrobni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktt. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost
produktu pro konkrétni ucel pouziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uZivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkousi zpracovani a vhodnost
produktt popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouziti a Ze bude mit na zfeteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislusnou aktualni
technickou uroveri. Dale odkazujeme vyslovné na nase VSeobecné obchodni podminky.
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