| ouropaL | |

BIPFLEIDERER

2022-08-31

List technickych uda

Duropal SolidColor

u

Dekorativni kompaktni vysokotlaky laminat ve standartni
kvalité v souladu s EN 438-9:BTS s priibézné dekor-
identicky probarvenym jadrem splfiuje nejvyssi pozadavky

na estetiCnost, funkénost a dlouhou zivotnost. Zadni strana je

zbrousena pro moznost klizeni.

Aplikace

E Vyrz??a né?yatku a prove- D Dvefe
deni interiérQ

Melaminem tvrzeny
dekorativni papir

Pryskyfici tvrzené
celulozoveé pasy, zadni
strana brousena

Vlastnosti
Snadna udrzba ﬁ Antimikrobialni ﬂf :]/:r‘:i’"é pro styk s potravi-
Certifikaty
Jed-

Specifikace notka | ZkuSebni norma
Jmenovita tloustka 0,8 1,2 mm
Tolerance tloustky +0,15 +0,18 mm EN 438-2
Tolerance délky +10 mm EN 438-2
Tolerance $itky +10 mm EN 438-2

max. 1" mm?/m?
Vady v povrchu max. 102 mm/m2 EN 438-2
Vadna hrana max. 20 mm EN 438-2
Rovnost hran max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Pravouhlost max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Rovnost (podélna) max. 100 mm/m | EN 438-2
Hustota min. 1.400 kg/m®* | ENISO 1183-1
Rozmérova stélost pfi zvySené
teploté (podeélna) max. 0,8 % EN 438-2
Rozmérova stalost pfi zvySené
teplot& (pFigna) max. 1,4 % EN 438-2
Odolnost proti suchému teplu, ] . "
160 °C (ostatni povrchy) min. 4 Uroven | EN 438-2
F(J)éj\f)rlgr?ys)t proti vodni pare (ostatni min. 4 Uroveri | EN 438-2
Odolnost proti odéru povrchu min. 150 U EN 438-2
Odolnost proti posSkrabani (ostat- . . .
ni povrchy) min. 3 Uroven | EN 438-2
?gozlr;ost proti skvrnam (skupina min. 5 Uroveli | EN 438-2
?(,)dolnost proti skvrnam (skupina min. 4 Uroveli | EN 438-2
Svételna stalost (xenonova ob- min. 4 Seda stupnice 3 EN 438-2
loukovka) min. 3 Seda stupnice ¥
Reakce na ohen normalné hoflavé
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Jed-
Specifikace notka | ZkuSebni norma
Jmenovita tloustka 0,8 1,2 mm
Reakce na oheri (EU tfida reak- D-s2,d0 nebo horsi v kombinaci s normalné, pfi- EN 13501-1, CWFT
ce) padné snadné hoflavymi nosnymi materialy. podle 2003/593/EG
Emisni tfida formaldehydu E1 EN 717-1
Nasledné tvarovani (podélné) Material je vhodny na nasledné tvarovani (postformovani). EN 438-2
Nasledné tvarovani (pficné) Material je vhodny na nasledné tvarovani (postformovani).

R Necistoty, skvrny a podobné povrchové vady

2 Vlakna, chlupy a Skrabance
% povrch
4 laminatové jadro

Dalsi informace

Norma produktu

v souladu s EN 438-9

Oblasti pouziti

Probarvené jadro dodava monochromatickému designu svobodu bez viditelnych tupych spoja a spar.

Pro kvalitativni a esteticky nabytek a konstrukéni prvky v obytnych a komer€nich prostorech, jako jsou
napriklad sklady a regaly, nabytkovacela, dvefovky a povrchy stolt, méfici systémy a prodejni stojany.
Material v8ak neni vhodny do prostor, které jsou vystaveny velkym klimatickym vykyvim, pokud jde o

teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému pusobeni vihkosti.

Bezpecnost vyrobku

Tento produkt podle REACH nafizeni ES 1907/2006 predstavuje vyrobek a podle ¢lanku 7 nepodléha
povinnosti registrace.

Po/vrch j;a fyziologicky nezavadny a pro kontakt s potravinami pfipustny (podle Nafizeni Komise (EU) €.
10/2011).

Dekorativni povrch a jadro materialu se sklada z vrstev papiru prosyceného duroplastovymi
pryskyficemi. Ty zcela vytvrdnou b&hem vyrobniho procesu Zarem a vysokym tlakem. Vytvofi stabilni,
rezistentni a nereaktivni material.

Vyrobek vyrabime bez pfisad halogen(, téZkych kovl, konzervaénich latek, prostfedkd na ochranu
dreva a bez organickych rozpoustédel.

Antimikrobialni u¢inek

Povrch s antimikrobialnim uc¢inkem do 24 h pro interiér — Metodika testovani JIS Z 2801 / ISO 22196

V zavislosti na dekoru a struktufe povrchu mohou pfi pohledu z rizného Uhlu vznikat na formatovanych
deskach ruzné optické povrchové efekty. Je to podminéno vyrobou a nejedna se o jakostni vadu.
Zejmeéna pfi pouziti na velkych plochach se doporucuje pfi dal$i upravé a montazi davat pozor na
stejnorodost barvy a struktury pouzitych desek a pfifezl a zpracovavat material s ohledem na smér

Zvlastnosti vyroby.
Méjte na zfeteli, Ze probarvené laminaty jsou vzhledem ke svému materialovému slozeni o néco tvrdsi
a krehci nez klasické laminaty s tmavym jadrem z fenolové pryskyfice a pfi vykyvech klimatu vykazuji
vyraznéj$i prataznost.
Z duvodu zbarveného jadra materidlu nelze zabranit drobnym barevnym odchylkam od jinych vyrobku.
certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC — K dostani na vyzadani.

Poznamka FSC license code: FSC® C011773

PEFC license code: PEFC/04-32-0828

Barevna a povrchova shoda

Dekor, struktura a opotfebeni ovliviiuji kone¢ny vzhled produktu.

Vzhledem k rGznym vyrobnim technologickym specifickym pro dany vyrobek dochazi také k
dekorativnim/strukturovym/nosnym kombinacim diky kterym mdzou rdzné skupinami vyrobkt a formaty
vykazovat mensi optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepfedstavuji vadu.

Zejména volba struktury povrchu ma vyznamny vliv na vizualni dojem a to jak ve vnimani hmatu, jakoz
to i technické vlastnosti vyrobku. To znamena, Ze celkovy dojem z dekoru se mize zménit v zavislosti
na struktufe povrchu. Kromé toho mechanické vlivy na povrch vyrobku v tmavych dekorech mohou vést
k kontrastnéjSimu optickému vnimani.

Abychom zajistili, Ze u nasich vyrobkl vzdy dosahnete nejleps$iho vysledku a pfedem vyjasnime
pripadné odchylky, radi vam poradime individualné.
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Dal$i informace o produktech, formatech a kombinacich dekor(/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu v$ak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam
zplGsobenym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dalS$i vyvoj a proménu nasich produktt, mozné zmeény relevantnich norem, zakonUl a pfedpist nase technické datové listy a
vyrobni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktt. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost
produktu pro konkrétni ucel pouziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uZivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkousi zpracovani a vhodnost
produktt popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouZziti a Ze bude mit na zfeteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislusnou aktualni
technickou uroveri. Dale odkazujeme vyslovné na nase VSeobecné obchodni podminky.
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