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List technickych uda

PremiumBoard P7

Tolerance tloustky + 0,3 mm

Tolerance délky (EN 324-1) +5mm

Tolerance Sirky (EN 324-1) +5mm

Rovnost hran (EN 324-2) 1,5 mm/m

Pravouhlost (EN 324-2) 2 mm/m

Vihkost desky (EN 322) 9% +4 %

Emisni tfida formaldehydu E1 EO05

Dostupnost Dal$i formaty a tloustky na vyzadani; upozorfiujeme i na nasi

minimalni hodnotu objednavky.

Pozadavek
< : Jed- Tloustka / tloustka od ... do
Vlastnost Zkusebni metoda notka (mm, jmenovity rozmér)
>25do<32 >32do<40
Stredni hustota EN 323 kg/m? 680 — 660 660 — 640
Pevnost v ohybu EN 310 N/mm? 17 16
Modul pruznosti - ohybu EN 310 N/mm? 2.800 2.600
Pevnost v tahu EN 319 N/mm? 0,6 0,55
Nabobtnani, 24 h EN 317 % 10 9
Pevnost v pfiéném tahu po
zkousce varem EN 1087-1 N/mm? 0,18 0,17
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Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu vsak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam zpuso-
benym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dal$i vyvoj a proménu nasich produktl, mozné zmény relevantnich norem, zakonu a predpisi nase technické datové listy a vyrob-
ni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktd. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost pro-
duktu pro konkrétni ucel pouZziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uzivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkous$i zpracovani a vhodnost produk-
tl popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouZiti a Ze bude mit na zieteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislu§nou aktualni technickou uro-
ven. Dale odkazujeme vyslovné na nasSe VSeobecné obchodni podminky.
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