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PrimeBoard XTreme P2

Drevotfiskova deska s povlakem z melaminoveé pryskyfice s
vysoce kvalitnim a inovativnim vicevrstvym lakovanim, ktery
tvofi trvale pruzna funkéni vrstva a akrylatové UV zarfenim
vytvrzované laky.

Vysoce kvalitni
vicevrstvy lakovy natér
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Snadna udrzba
;']?d”°d“°he ke zpracové- ObzvIasts nizké emise

Jed-
Specifikace notka | ZkuSebni norma
Jmenovita tloustka 10 12 13 16 18 mm
Tolerance tloustky +0,5/-0,3 mm EN 14323
Tolerance délky a Sirky +5 mm EN 14323
Prahyb <2" mm/m | EN 14323
Vytrhavani v oblasti hrany <10 mm EN 14323
>259 >2593 v souladu s EN
Chovani v pfipadé otéru >32 >32 >32 ) = N 15186 / Verfahren
>3 >3 B
DIN CEN/TS
Odolnost vuci mikroskrabanctm 1 Trfida | 16611; IHD-W-466 /
Verfahren A
Zkous$ka tzv. fezani mrizky <1 Hodnota | EN ISO 2409
Chemicka odolnost 1B skupina pN 68861-1
°3  >90/60°%
Povrchovy lesk <5/60°2  <5/60°2 @ <5/60°2 | >20/60 z EN 13722
y 5/60 5/60 5/60 <5/60°2 <5/60°2

Odolnost vici otéru 2B igt‘lgg‘nﬁ DIN 68861-2
Svételna stalost (xenonova-ob- min. 4 Seda stupnice EN 15187
loukovka) min. 6 na stupnici modré
Nachylnost k tvofeni trhlin 5 Stupen | EN 14323
Chovani v suchém Zaru 7D (70 °C) §'a‘t‘lgg‘nﬁ DIN 68861-7
Chovani ve vihkém Zaru 8B (70 °C) Skupina N 68861-8

Vady v povrchu nesmi byt rusivé. Jsou pfipustné chyby vét-

Si nez 1,0 mm 2, které jsou zjistény pfi hodnoceni povrchu z po-

Vady v povrchu zorovani vzdalenosti a Uhlu pohledu asi na 30 °. Maximalné 1 AMK-MB-009

chyba na m 2. Celkovy pocet chyb povolenych na desce mu-

Ze byt soustfedén na jeden bod nebo rozdélen na vice chyb.
Reakce na ohen normalné hoflavé
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Jed-
Specifikace notka | ZkusSebni norma
Jmenovita tloustka 10 12 13 16 18 mm
Reakce na ohen (EU tfida reak- D-s2,d0 podle EN 13986 v zavislosti na pouziti (Tloust-
ce) ka: = 9 mm / Hustota (nosna deska): = 600 kg/m?)
Emisni tfida formaldehydu E1E05 EN 717-1
Stiedni hustota 720-640"  720-640" | 720-640"  640-620"  640-620" = kg/m® EN 323
Pevnost v ohybu 119 N/mm?2 | EN 310
modul pruznosti - pevnostv ohy- 4 g4 4) 1.800 ¥ 1.800 ¥ 1,600 ¥ 16004  Nmm? EN310
Pevnost v tahu 049 0,44 0,44 0,354 0,354 N/mm? | EN 319
Odolnost pti zvedani 0,8% N/mm2 | EN 311
Yu symetrické struktury vyrobku
2 XTreme Matt
3 XTreme Vysoky lesk
4 Nosny material
Jed-
Specifikace notka ' Zkusebni norma
Jmenovita tloustka 19 22 25 28 mm
Tolerance tloustky +0,5/-0,3 +0,5 +0,5 +0,5 mm EN 14323
Tolerance délky a Sirky +5 mm EN 14323
Prahyb <2 mm/m | EN 14323
Vytrhavani v oblasti hrany <10 mm EN 14323
2593 v souladu s EN
Chovani v pfipadé otéru ‘> 3 2) N 15186 / Verfahren
2 B
DIN CEN/TS
Odolnost vici mikroskrabanctim 1 Trida | 16611; IHD-W-466 /
Verfahren A
Zkous$ka tzv. fezani mrizky <1 Hodnota | EN ISO 2409
s skupina
Chemicka odolnost 1B Satizeni DIN 68861-1
o 3)
Povrchovy lesk =90/60° EN 13722
<5/60°
Ce skupina
Odolnost vigéi otéru 2B Zatizeni DIN 68861-2
Svételna stalost (xenonova-ob- min. 4 Seda stupnice EN 15187
loukovka) min. 6 na stupnici modré
Nachylnost k tvofeni trhlin 5 Stupen | EN 14323
L. e o skupina
Chovani v suchém Zaru 7D (70 °C) Jatizent DIN 68861-7
- S o skupina
Chovani ve vlhkém zaru 8B (70 °C) atizeni DIN 68861-8
Vady v povrchu nesmi byt rusivé. Jsou pfipustné chyby vét-
$i nez 1,0 mm 2, které jsou zjistény pfi hodnoceni povrchu z po-
Vady v povrchu zorovani vzdalenosti a Uhlu pohledu asi na 30 °. Maximalné 1 AMK-MB-009

chyba na m 2. Celkovy pocet chyb povolenych na desce mu-
ze byt soustfedén na jeden bod nebo rozdélen na vice chyb.

Reakce na ohen

normalné hoflavé

Reakce na ohern (EU tfida reak-
ce)

D-s2,d0 podle EN 13986 v zavislosti na pouziti (Tloust-
ka: = 9 mm / Hustota (nosna deska): = 600 kg/m?)
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Specifikace r;jc?t‘lj(a Zkusebni norma
Jmenovita tloustka 19 22 25 28 mm

Emisni tfida formaldehydu E1 E05 EN 717-1
Stfedni hustota 640 - 620" 620 - 600% 620 - 600" 600 - 580% kg/m®  EN 323

Pevnost v ohybu 119 1054 10,54 95% N/mm2 | EN 310

g1uodul pruznosti - pevnost v ohy- 1.600 ¥ 15004 1500 ¥ 13504 N/mm2 | EN 310

Pevnost v tahu 0,35 % 0,34 0,3% 0,254 N/mm? | EN 319

Odolnost p¥i zvedani 084 N/mm? | EN 311

Yu symetrické struktury vyrobku
2 XTreme Matt

3 XTreme Vysoky lesk

4 Nosny material

Dalsi informace

Norma produktu .

v souladu s EN 14322

Oblasti pouziti

Exkluzivni vnitfni zafizeni a vybaveni objektl, nabytek pro loznice a obyvaci pokoje / posuvné dverfe,
koupelnovy nabytek a pfedni strany kuchynského nabytku.

Nosny materidl .

ClassicBoard P2
Drevotfiskova deska typu P2 lepena mocovinovou pryskyfici podle EN 312, vhodna pro nenosné ucely
v suchém sektoru.

Bezpecnost vyrobku

Tento produkt podle REACH nafizeni ES 1907/2006 predstavuje vyrobek a podle ¢lanku 7 nepodléha
povinnosti registrace.

Vyrobek vyrabime bez pfisad halogen(, t€Zkych kovl, konzervaénich latek, prostfedk na ochranu
dreva a bez organickych rozpoustédel.

Lakovani je mozné bud jednostranné nebo oboustranné.

Viz Kolekce PrimeBoard XTreme

V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavni rysy kvality PrimeBoard XTreme. Vlastnosti, které zde nejsou
uvedeny, ale budou jednotlivé pozadovany, Ize doplnit na pozadani v souladu s pfisluSnymi normami a
zkuSebnimi postupy.

Zvlastnosti * Door het industriéle productieproces en ondanks de modernste productietechnologie is het niet mogelijk
om een volledig foutloos oppervlak te produceren; kleine onvolkomenheden en oneffenheden in het
oppervlak zijn daarom toegestaan.

» Kvdli ochrané vysoce kvalitnich povrcht dodava Pfleiderer lakované plochy opatfené ochrannou félii.
Ochranna félie musi byt odstranéna co nejdfive po zpracovani — nejpozdéji vSak po 6 mésicich — aby
bylo zajisténo odstranéni folie beze zbytkd. Féliové desky nesmi byt vystaveny pfimému slune¢nimu
zareni (UV zareni).
v » Deska PrimeBoard XTreme je klasifikovana jako starsi tfida dfeva a2. Plati pro né znama pravidla

Likvidace = it . )
likvidace odpadu pro vyuziti materialu a energie.

« certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC — K dostani na vyzadani.

Poznamka * FSC license code: FSC® C011773

PEFC license code: PEFC/04-32-0828

Barevna a povrchova shoda

Dekor, struktura a opotfebeni ovliviiuji konecny vzhled produktu.

Vzhledem k rGznym vyrobnim technologickym specifickym pro dany vyrobek dochazi také k
dekorativnim/strukturovym/nosnym kombinacim diky kterym mdzZou rdzné skupinami vyrobkl a formaty
vykazovat mensi optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepfedstavuji vadu.

Zejména volba struktury povrchu ma vyznamny vliv na vizualni dojem a to jak ve vnimani hmatu, jakoz
to i technické vlastnosti vyrobku. To znamena, Ze celkovy dojem z dekoru se mize zménit v zavislosti
na struktufe povrchu. Kromé toho mechanické vlivy na povrch vyrobku v tmavych dekorech mohou vést
k kontrastné&jSimu optickému vnimani.

Abychom zajistili, Ze u nasich vyrobkl vzdy dosahnete nejlepsiho vysledku a pfedem vyjasnime
pripadné odchylky, radi vam poradime individualné.
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Dal$i informace o produktech, formatech a kombinacich dekor(/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovany velice peclivé. Za spravnost, Uplnost a aktualnost obsahu v$ak rucit nemizeme. Mize dojit k barevnym odchylkam
zplGsobenym technickymi moznostmi tisku.

S ohledem na neustaly dalS$i vyvoj a proménu nasich produktt, mozné zmeény relevantnich norem, zakonUl a pfedpist nase technické datové listy a
vyrobni podklady vyslovné nepredstavuji Zadné pravné zavazné ujisténi o obsazenych vlastnostech produktt. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost
produktu pro konkrétni ucel pouziti. Proto tedy kazdy jednotlivy uZivatel osobné odpovida za to, Ze si pfedem sam odzkousi zpracovani a vhodnost
produktt popsanych v tomto dokumentu pro zamyslené pouziti a Ze bude mit na zfeteli pravné zavazné ramcové podminky a pfislusnou aktualni
technickou uroveri. Dale odkazujeme vyslovné na nase VSeobecné obchodni podminky.

Pfleiderer Deutschland GmbH Telefon  +49(0) 918128480
Ingolstadter Str. 51 Fax +49 (0) 918128482
92318 Neumarkt info@pfleiderer.com

Némecko www.pfleiderer.com 474



