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PRODUKTINFORMATION  
 

Duropal Verbundelemente XTreme / XTreme Touch / XTreme plus mit asymmetrischem Aufbau 
 

 
Zur Vermeidung von Ebenheitsabweichungen bei Duropal Verbundelementen empfiehlt Pfleiderer grundsätzlich einen symmetrischen 
Elementeaufbau! 
 
Bei unterschiedlichen, miteinander verbundenen Materialien können bei schwankenden Umgebungsbedingungen Spannungen (= Verzug) 
auftreten. Zur Reduktion des Verzugs sind auf der Trägervorder- und -rückseite Duropal Schichtstoffe mit gleichen Eigenschaften (Lauf- 
bzw. Schleifrichtung, Schutzfolierung, Dekor-Struktur-Kombination) zu verwenden. Dies ist insbesondere erforderlich bei einem selbsttra-
genden Einsatz des Duropal Verbundelements. Je größer das eingesetzte Element, desto wichtiger wird der Faktor des symmetrischen 
Aufbaus! 
 
Unter Berücksichtigung definierter Konditionierungs- und Lagerbedingungen können Duropal Verbundelemente mit Duropal XTreme, 
Duropal XTreme Touch oder Duropal XTreme plus jedoch auch mit einem asymmetrischen Produktaufbau hergestellt werden. Nachfol-
gend die Produktaufbauten sowie die erforderlichen Konditionierungs- bzw. Lagerbedingungen.  
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KONDITIONIERUNGS-UND LAGERBEDINGUNGEN 
 

 
Die folgenden Bedingungen sind grundsätzlich einzuhalten: 
 

 Vor Verarbeitung und Montage ist eine ausreichende Konditionierung der Duropal Verbundelemente erforderlich. Die Lagerklimatisie-
rung erfolgt dabei entsprechend dem Raumklima der späteren Nutzung.  

 Die Plattenlagerung erfolgt in geschlossenen Lagerräumen unter Raumklimabedingungen mit Temperaturen zwischen 18 - 25°C und 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 65% geschützt vor Nässe, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung (siehe auch: Nut-
zungsklasse 1, Eurocode 5 / DIN EN 1995-1-1). 

 Der kantenbündige Plattenstapel wird mit Abdeckung gelagert. Nach jeder Entnahme wird diese Lagerbedingung sichergestellt. 

 Wir empfehlen die Auswahl des Elementeaufbaus in Abhängigkeit der spezifischen Einbausituation und Nutzung durch geeignete 
Vorversuche sicherzustellen. 

 Sämtliche Verzugseigenschaften basieren auf den klimatischen Verhältnissen in Mitteleuropa. Insbesondere für Regionen mit Feucht-
klima (u. a. Asien) und / oder Container-Seeweg-Transport sind besondere Regelungen erforderlich. 
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