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Zuschnitt dekorativer Pfleiderer-Produkte 
 

 

 

 

 

PM Dekorplatte / HPL / Elemente / Lackplatten 

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH  
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, 
möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com 

Melaminharzbeschichtete Platten Kompaktplatten HPL-Verbundelemente HPL-Schichtstoffplatten

Werk Gütersloh, Leutkirch, Neumarkt Leutkirch Leutkirch Leutkirch
Arnsberg

(Anfragen bzgl. Zuschnitte via Sonderproduktanfrage)

Zuschnitt

Zuschnitt Formate

(Länge x Breite)

min.  300 x 220 mm 

aus Vollformat:

 Leutkirch: 5.600 x 2.100 mm 

Gütersloh/Neumarkt: 5.310 x 2.100 mm

min.  2.050 mm x  45 mm

aus Vollformat:

 5.300 x 1.300 / 4.100 x 1.300 / 3.050 x 1.300 mm

Zuschnitt Formattoleranzen 

(Länge x Breite)

8 - 38 mm 4 - 15 mm 9,2 - 40,4 mm 0,6 - 2 mm 0,6 - 1,2 mm

Dickentoleranzen

± 0,3 mm für Klasse 1,2

+ 0,5 / 0,3 mm für Klasse 3A, 3B, 4 sowie 

glänzende Oberflächen

4 mm – ± 0,3 mm

5 - 6 mm –  ± 0,4 mm

8 - 10 mm –  ± 0,5 mm

12 - 15 mm –  ± 0,6 mm 

± 0,5 mm

Kantengeradheit / max. 1,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Kantenausbrüche ≤ 10 mm / /

Rechtwinkligkeit / max. 1,5 mm/m ≤ 2 mm/m

Mindestmengen

Paketbildung

pro Format ein Paket

Stapelhöhe ca. 240 mm Materialhöhe zzgl. Palettenhöhe

auf Palette ohne Schonplatte und Kanthölzer, umreift mit Kunststoffband (Quer)

Folienumwicklung / Generell bei Kompaktplatten / / mittels Stretchfolie, Schutz vor Spritzwasser

Sonderverpackung

Produktausnahmen
DecoBoard Individual Motiv

DecoBoard Echtmetall

Duropal HPL Compact Individual Motiv

Duropal flameprotect compact 

Duropal flameprotect compact IMO

Duropal Verbundelement Individual Motiv

Duropal Verbundelement Echtmetall

Duropal Verbundelement Magnet

Duropal HPL Individual Motiv

Duropal HPL Echtmetall 

Duropal HPL Magnet

/

max. 4 verschiedene Maße pro Paket

Stapelhöhe ca. 1.400 mm (wegen Lkw- bzw. Waggonhöhe)

 Schonplatte (unten), Kanthölzer 80 - 100 mm (unten) und Umreifung mit Kunststoffband (Längs und Quer)

Dicken

Verpackungsvereinbarung zwischen Kunde und Pfleiderer

nur industrielle Grobschnitte, 

keine Fertigschnitte (u.a. zur Bekantung / rechtwinkliger Zuschnitt)

geltende Mindestmengen auf Anfrage

Abweichungen via Anfrage

min. 300 x 220 mm

aus Vollformat:

5.600 x 2.070 mm

0,6 mm – ± 0,1 mm

0,8 mm – ± 0,1 mm

1,2 mm – ± 0,15 mm

max. 1,5 mm/m

max. 1,5 mm/m

/

auf das kundenindividuelle Endformat ist bei allen vier Kanten eine Zugabe von + 3,0 mm für den Zuschnitt erforderlich


