DURO

BIPFLEIDERER

Prohlaseni o uzitkovych viastnostech ¢. 015

v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 ¢lanek 4

1. Identifikacni kod typu
vyrobku

Deska z dekorativniho vysokotlakého laminatu CGS-LK

2. Identifikaéni oznaceni

CGS-LK: Duropal HPL Compact, ¢erné jadro / Duropal HPL Compact Individual Motiv, erné jadro

3. Zamysleny ucel pouziti

Kompaktni desky pro sténova a stropni obloZeni k pouziti v interiéru (véetné zavésnych stropnich podhledu)

4. Vyrobce

Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D — 88299 Leutkirch

5. Povéfenec

Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstadter Str. 51, D — 92318 Neumarkt

6. Systém hodnoceni a System 4
kontroly

7. Posuzovani a ovéfovani odpada
stalosti vlastnosti

8. Evropské technické odpada

posouzeni

9. Deklarovana vykonnost

Identifikacni kéd |CGS-LK CGS-LK CGS-LK CGS-LK
Tloustka [4-5 mm 6 mm 8 mm 10-15 mm Harmonizovana
technicka
Hlavni vlastnosti Deklarovana vykonnost specifikace
Reakce na ohern (EU tfida reakce) NPD D-s2,d0 EN 438-7:2005
PoZarni odolnost NPD
Propustnost vodni pary (mokra 110
nadoba)
Propustnost vodni pary (sucha 250
nadoba)
Ukotveni upeviiovacich prvkl (plocha) | min. 1.000 N min. 2.000 N min. 3.000 N min. 4.000 N
Ukotveni upeviiovacich prvkl (hrana) | NPD
PFima zvukova izolace NPD
Pevnost v ohybu min. 80 MPa
Modul pruznosti - ohybu min. 9.000 MPa

tepelna vodivost

cca 0,3 W/(mK)

Uvolfiovani formaldehydu

E1

Absorpce zvuku

NPD

Stalost — odolnost proti ponofeni do
vrouci vody

uspésnée

Hustota

min. 1.350 kg/m?

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Datum vydani: 2022-12-02

Diethard Singer
Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platny bez podpisu!)

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

NPD: ukazatel neni stanoven




