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Technisch gegevensblad

LivingBoard P5

Diktetolerantie +0,3mm
Lengtetolerantie (EN 324-1) +5mm
Breedtetolerantie (EN 324-1) +5mm
Randrechtheid (EN 324-2) 1,5 mm/m
Haaksheid (EN 324-2) 2 mm/m
Vochtigheidsgraad plaat (EN 322) 9% +4 %
Formaldehyde-emissieklasse E1 EO5

Het bindmiddel is formaldehydevrij.

Vereiste
Dikte / diktebereik
Eigenschap Testmethode eenheid (mm, nominale maat)
>10 >13 > 20 > 25 > 32 > 40
tot<13 tot< 20 tot< 25 tot < 32 tot<40

Gemiddelde dichtheid EN 323 kg/m* | 770-680 | 700 —660 | 670 — 650 | 660 — 640 | 640 — 620 <620
Buigvastheid EN 310 N/mm? 18 16 14 12 10 9
flexural modulus van elastici- EN 310 N/mm? | 2.550 2.400 2.150 1.900 1.700 1.550
Dwarstrekvastheid EN 319 N/mm? 0,45 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25
Dikte zwelling, 24 uur EN 317 % 10 10 10 10 9 9
Dwarse treksterkte na kooktest EN 1087-1 N/mm? 0,15 0,14 0,12 0,11 0,1 0,09
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