oo, | | EIPFLEIDERER

September 2023

Technisches Datenblatt

Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualitat
in Anlehnung an EN 438-9:BCS. Mit homogen grau
gefarbtem Kern und beidseitig strapazierfahiger,
elektronenstrahlgeharteter Oberflache. XTreme plus ist ein Beharzte Cellulose
attraktives Supermatt-Oberflachenmaterial mit Anti-Fingerprint-
Effekt, welches ideal flr horizontal, stark beanspruchte
Flachen geeignet ist.

mit ES

bahnen grau

Anwendungen

. Mébel- und Innenausbau

Eigenschaften

Pflegeleicht Anti-Fingerprint Antimikrobiell

Lebensmittelecht Hohe Kratzfestigkeit Quellarm / feuchtfest

Hohe Stol¥festigkeit Besonders emissionsarm

Zertifikate

Spezifikation Einheit | Prifnorm
Nenndicke 6 8 10 12 mm
Dickentoleranz +0,5 +0,7 +0,7 +0,8 mm EN 438-2
Langentoleranz +10 mm EN 438-2
Breitentoleranz +10 mm EN 438-2
1) 2/~2
Oberflachenfehler max. 1 mm#/m* e\ 438-9
max. 10 2 mm/m?
Kantenfehler max. 3 mm EN 438-9
Kantengeradheit max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Rechtwinkligkeit max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Ebenheit max. 8 max. 8 max. 5 max. 5 mm/m | EN 438-2
Dichte min. 1.400 kg/m® | EN ISO 1183-1
Biegefestigkeit min. 80 MPa | ENISO 178
Biegemodul min. 9.000 MPa | ENISO 178
. 3)
Spannungsrissanfalligkeit min. 3 Grad | EN 438-2
min. 4 4
MalRhaltigkeit bei erhdhter Tem-
peratur (iangs) max. 0,5 % EN 438-2
MaRhaltigkeit bei erhdhter Tem-
peratur (quer) max. 0,8 % EN 438-2
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Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern

Spezifikation Einheit | Prifnorm
Nenndicke 6 8 10 12 mm
Bestandigkeit gegeniber trocke-
ner Hitze, 160 °C (andere Ober- min. 4 Grad | EN 438-2
flachen)
Bestandigkeit gegenliber Was- :
serdampf (andere Oberflachen) min. 4 Grad  EN438-2
Bestandigkeit gegenuber sieden-
dem Wasser (andere Oberfla- min. 4 Grad | EN 438-2
chen)
Bestandigkeit gegenlber sieden- .
dem Wasser (Kante) min. 3 Grad | EN438-2
Bestandigkeit gegenlber sieden- max. 3 %
dem Wasser max. 4 9 % EN 438-2
Bestandigkeit gegentiber Ober- : ~
flachenabrieb min. 400 u EN 438-2
L(r:ztnz)festlgkelt (andere Oberfla- min. 5 Grad | EN 438-2
Eleec1:k&er12L;nempfindlichkeit (Grup- min. 5 Grad | EN 438-2
Egegl)(enunempfindlichkeit (Grup- min. 5 Grad | EN 438-2
Lichtechtheit (Xenonbogenlam- min. 3 GraumaRstab °) EN 438-2
pe) min. 4 Graumanstab ¥
Brandverhalten normal entflammbar
EN 13501-1, CWFT
Brandverhalten (Euroklasse) D-s2,d0 gemaf 2003/593/
EG
Formaldehydemissionsklasse E1 E05

" Schmutz, Flecken und dhnliche Oberflachenfehler

2) Fasern, Haare und Kratzer
%) Kante/Kern

*) Oberflache

5 Massezunahme

®) Dickenzunahme

Weitere Informationen

Produktnorm .

in Anlehnung an EN 438-9

Anwendungsgebiete

Fir auRergewdhnliche Mobel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und
Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei
denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Mal an die hygienischen Anspriiche
samt Asthetik des Materials gefordert werden. Das Material ist flr stark beanspruchte, horizontale
Flachen, offene Kantenldsungen sowie zur Gravur fir individuelle 3D-Effekte geeignet.

Tragermaterial .

Kompaktschichtstoff grau
Homogen grau durchgefarbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stolkfest und feuchtebestandig fur
hochbeanspruchte Anwendungen.

Die Oberflache ist physiologisch unbedenklich und gemaf Verordnung (EU) Nr. 10/2011 fir den Kontakt
mit Lebensmitteln zugelassen.
Dieses Produkt stellt gemal® REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach

Produkisicherheit Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.
» Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von Halogenen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln,
Holzschutzmitteln und organischen Losemitteln her.
Verpackung » Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern wird nicht mit Schutzfolie geliefert.
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Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern

Antimikrobielle Wirkung . gzb%'feléche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h fiir den Innenausbau — Priifmethodik JIS Z 2801 / ISO

» In Abhangigkeit von Dekor und Oberflachenstruktur kénnen aus verschiedenen Betrachtungswinkeln
von Formatplatte zu Formatplatte geringfligig unterschiedliche optische Oberflacheneindricke
entstehen. Dies ist fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitatsmangel dar.

» Abhangig vom konkreten Einsatzbereich, den Lichtverhaltnissen und dem Dekor kdnnen aufgrund
einer geringen Orientierung der Lackoberflache gewisse optischen Effekte auftreten. Dies ist
fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitatsmangel dar.

» Insbesondere bei groRflachigen Anwendungen wird empfohlen, bei Weiterverarbeitung und Einbau auf
die Farb- und Struktur-Homogenitat der verwendeten Platten und Zuschnitte zu achten und das Material
unter Berucksichtigung der Produktionsrichtung zu verarbeiten.

» Je glatter die Struktur und je dunkler das Dekor ist, desto fleckenempfindlicher ist die Oberflache.

» Kernfarbe: ahnlich U12188

» Aufgrund des grauen Materialkerns sind geringfligige Dekorabweichungen zu weiteren Produkten

) unvermeidbar.

Besonderheiten » Aus fertigungstechnischen Griinden kénnen geringfligige Farbvariationen des grauen Materialkerns
auftreten.

» Aufgrund des Materialkerns sind Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern etwas harter und spréder
als Compactplatten mit schwarzem Materialkern und weisen daher bei Klimaschwankungen ein
starkeres Verzugsverhalten auf.

» XTreme plus verhindert keine Kratzer, ermdglicht jedoch den horizontalen Einsatz.

* Dekor-Struktur-Kombination Vorderseite = Dekor-Struktur-Kombination Riickseite

» Durch nachtragliches Olen (mit geeignetem Speisedl) der bearbeiteten Kante kénnen Bearbeitungs-
und Gebrauchsspuren reduziert werden.

« Bitte beachten Sie, dass im alltédglichen Gebrauch Aufpolierungen, Kratzer und Glanzstellen durch
mechanische Belastungen entstehen kénnen, die insbesondere bei dunkleren Dekoren sichtbar sind.
Dies stellt keinen Qualitadtsmangel bzw. keine Einschrankung der Gebrauchstauglichkeit dar. Vielmehr
spiegelt es die natlrliche Oberflachenalterung wieder. Das Produkt entspricht allen Anforderungen der
EN 438.

* Mit PEFC-Zertifizierung.

» PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, Struktur und Trager beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes.

» Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch
bei identischen Dekor-/Struktur-/Trager-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen
Produktgruppen und -formaten zu geringfligigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige
Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Farb-und o * Insbesondere die Wahl der Oberflachenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck,

Oberflachentibereinstimmung :  die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der
Gesamteindruck eines Dekors in Abhangigkeit der Oberflachenstruktur nahezu vollstandig andern. Des
Weiteren kdnnen mechanische Einwirkungen auf die Produktoberflache bei dunklen Dekoren zu einer
kontraststarkeren optischen Wahrnehmung fuhren.

» Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im
Vorfeld zu klaren, beraten wir Sie gerne individuell.

Hinweise

Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor- / Strukturkombinationen erhalten Sie unter www.pfleiderer.com

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit groRer Sorgfalt erstellt. Flr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat kdnnen wir jedoch keine Gewahr Gbernehmen.
Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind méglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, méglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze

und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblatter und Produktunterlagen ausdriicklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort
angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung firr einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in

der personlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils
selbst fiir die beabsichtigte Verwendung zuvor zu priifen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu
bertcksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdriicklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH Telefon  +49(0) 918128480
Ingolstadter Str. 51 Fax +49 (0) 918128482
92318 Neumarkt info@pfleiderer.com

Deutschland www.pfleiderer.com 3/3



