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Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter
Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualitat in Anlehnung an R Ei?ﬂ?ﬁihamer
EN 438-3:HGS/VGS als ,Low Flame-Spread Surface Material®.

Die Rickseite ist verleimfahig geschliffen. Unsere bekannte
Individual-Welt ab Stlickzahl 1, bei dem |Ihre Bilddateien als
Motiv eingesetzt werden kénnen.

Beharzte Cellulose-
bahnen, rickseitig

geschliffen
Anwendungen
E Mobel- und Innenausbau
Eigenschaften
Design individualisierbar Pflegeleicht Antimikrobiell
Eﬁr Lebensmittelecht If.ow FIamg-Spread Sur- Besonders emissionsarm
ace Material
Zertifikate
® © )
Spezifikation Einheit | Prifnorm
Nenndicke 1,2 mm
Dickentoleranz +0,15 mm EN 438-2
Langentoleranz +10 mm EN 438-2
Breitentoleranz +10 mm EN 438-2
: max. 1" mm?/m?
Oberflachenfehler max. 10 2 mm/mz | EN 438-2
Kantenfehler max. 20 mm EN 438-2
Kantengeradheit max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Rechtwinkligkeit max. 1,5 mm/m | EN 438-2
Ebenheit (langs) max. 60 um EN 438-2
Dichte min. 1.350 kg/m®* | EN SO 1183-1
Mafhaltigkeit bei erhéhter Tem- max. 0,55 °)
peratur (langs) max. 0,75 ¥ % EN 438-2
MaRhaltigkeit bei erhéhter Tem- max. 1,05 °)
peratur (quer) min. 1,25 9 % EN 438-2
Bestandigkeit gegen feuchte Hit- :
ze, 100 °C (Glanzoberflachen) min. 3 Grad  EN438-2
Bestandigkeit gegen feuchte Hit- ;
ze, 100 °C (andere Oberflachen) min. 3 Grad | EN 438-2
Bestandigkeit gegenuber trocke-
ner Hitze, 160 °C (Glanzoberfla- min. 3 Grad | EN438-2
chen)
Bestandigkeit gegenlber trocke-
ner Hitze, 160 °C (andere Ober- min. 3 Grad | EN438-2
flachen)
Bestandigkeit gegenuber Was- ] ~
serdampf (Glanzoberflachen) min. 1 Grad  EN 438-2
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Spezifikation Einheit | Priifnorm
Nenndicke 1,2 mm
Bestandigkeit gegenlber Was- : ~
serdampf (andere Oberflachen) min. 1 Grad | EN438-2
Bestandigkeit gegenulber sieden- ]
dem Wasser (Glanzoberflachen) min. 1 Grad  EN438-2
Bestandigkeit gegenlber sieden-
dem Wasser (andere Oberfla- min. 1 Grad | EN 438-2
chen)

i . 4)
Bestandigkeit gegeniiber Ober- min. 50 ~
flachenabrieb min. 150 ¥ U EN 438-2
Kratzfestigkeit (glatte Oberfla- min. 14
chen) min. 29 Grad | EN 438-2
Kratzfestigkeit (strukturierte min. 24
Oberflachen) min. 3% Grad | EN438-2
Kratzfestigkeit m:ﬂ ; Grad
Bestandigkeit geg. Stof3bean- min. 15 %
spruchung (Kugel m. kleinem ) N EN 438-2
Durchmesser) min. 20
Fleckenunempfindlichkeit (Grup- .
pe 18 2) min. 5 Grad | EN 438-2
Fleckenunempfindlichkeit (Grup- min. 4 Grad  EN 438-2
pe 3) :
'F;'g)htecmhe" (Xenonbogenlam- 4 bis 5 GraumaBstab EN 438-2

MED
Marine Zulassungen USCG
Transport Canada

Formaldehydemissionsklasse E1 EN 717-1
Nachformbarkeit (langs) Das Material ist nicht flr Postforming geeignet. EN 438-2
Nachformbarkeit (quer) Das Material ist nicht flir Postforming geeignet.

R Schmutz, Flecken und ahnliche Oberflachenfehler
2 Fasern, Haare und Kratzer

3 Klassifizierung HGS

4 Klassifizierung VGS

Weitere Informationen

Produktnorm * in Anlehnung an EN 438-3

* Flammhemmendes Oberflachenmaterial fiir den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im
Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgangen, fir Trennwande, Tiren, Wand-
und Deckenbekleidungen. Immer dann, wenn neben dem vorbeugenden Brandschutz im Schiffsbau
ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfahigkeit
gestellt wird.

* MED - Low Flame-Spread Surface Material

Marine Zulassungen * USCG - Low Flame-Spread Surface Material

» Transport Canada — Low Flame Spread Surface Linings

» Dieses Produkt stellt gemal REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach
Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.

» Die Oberflache ist physiologisch unbedenklich und gemaf Verordnung (EU) Nr. 10/2011 fur den Kontakt

) ) mit Lebensmitteln zugelassen.

Produktsicherheit « Die dekorative Oberflache und der Materialkern bestehen aus Papierlagen, die mit duroplastischen
Harzen durchtrankt sind. Diese harten wahrend des Herstellprozesses durch Hitze und hohen Druck
vollstandig aus. Sie bilden ein stabiles, resistentes und nicht reaktivierbares Material.

» Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von Halogenen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln,
Holzschutzmitteln und organischen Lésemitteln her.

Anwendungsgebiete
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Antimikrobielle Wirkung . (2)2b1e£éche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h fir den Innenausbau — Priifmethodik JIS Z 2801 / ISO

» Bei Nachproduktionen kénnen farbliche Abweichungen auftreten.

» Bei intensiven Uni-Dekoren, vor allem im Rot-Bereich, kann es unter Umstanden zu einer Farbpigment-
Auswaschung kommen. So ist es mdglich, dass Farbpigmente wahrend der Impragnierung des
Dekorpapiers nicht vom Harz gebunden werden und sich lediglich oberflachlich auf dem Impragnat
ablagern und sich damit direkt an der Oberflache befinden. Sofern dann eine Reinigung erfolgt, sind
leichte Verfarbungen der Reinigungstuicher festzustellen. Dies ist insbesondere bei dem Einsatz von
|I6semittelhaltigen Reinigern der Fall. Es handelt sich dabei nicht um einen Produktmangel.

+ Das Material ist nicht fiir Postforming geeignet.

» Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Uberfiillung: 2.750 mm x 2.030 mm. GroRere Motive kénnen
gekachelt werden.

Besonderheiten . Egslii’ﬁrallelbelegung der Motive zur Tragerplattenkante ist aus produktionstechnischen Griinden nicht

» In Abhangigkeit von Dekor und Oberflachenstruktur kdnnen aus verschiedenen Betrachtungswinkeln
von Formatplatte zu Formatplatte geringfligig unterschiedliche optische Oberflacheneindriicke
entstehen. Dies ist fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitatsmangel dar.

« Lieferung von Zuschnitten nicht moglich.

 Bitte beachten Sie, dass Schichtstoffe mit Digitaldruck aufgrund ihrer Materialzusammensetzung etwas
harter und spréder sind als klassische Schichtstoffmaterialien.

 Die Klassifizierung HGP, HGS bzw. HGF wird ausschlief3lich mit den von uns fir horizontale
Anwendungen empfohlenen Oberflachenstrukturen erreicht. Die Anforderungen der Klassifizierung
VGP, VGS bzw. VGF werden durch alle Oberflachenstrukturen eingehalten. Bitte entnehmen Sie
unseren Verkaufsunterlagen, welche Strukturen fir dieses Produkt verfugbar sind.

» FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhaltlich.

Hinweise * FSC license code: FSC® C011773

» PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, Struktur und Trager beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes.

» Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch
bei identischen Dekor-/Struktur-/Trager-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen
Produktgruppen und -formaten zu geringfligigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige
Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Farb-und o + Insbesondere die Wahl der Oberflachenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck,

Oberflachenlbereinstimmung die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der
Gesamteindruck eines Dekors in Abhangigkeit der Oberflachenstruktur nahezu vollstandig andern. Des
Weiteren kénnen mechanische Einwirkungen auf die Produktoberflache bei dunklen Dekoren zu einer
kontraststarkeren optischen Wahrnehmung fiihren.

» Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im
Vorfeld zu klaren, beraten wir Sie gerne individuell.

Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor- / Strukturkombinationen erhalten Sie unter www.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit groRer Sorgfalt erstellt. Flr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat kdnnen wir jedoch keine Gewahr Gbernehmen.
Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind méglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, méglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze

und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblatter und Produktunterlagen ausdriicklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort
angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung furr einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in

der personlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils
selbst fiir die beabsichtigte Verwendung zuvor zu priifen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu
bertcksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdriicklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com
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