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Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN

312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven
Supermatt-Oberflachenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

Anwendungen

E Mébel- und Innenausbau

Eigenschaften

!" Dekor- und / oder Struk-
<£71| turvielfalt
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=

Pflegeleicht
Besonders emissionsarm

Anti-Fingerprint

XTreme

ClassicBoard P2

XTreme

Spezifikation Einheit | Prifnorm

Nenndicke 9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6 mm

HPL-Dicke 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 mm

Ausfiihrung Vorderkante unbearbeitet

Ausfuhrung Hinterkante unbearbeitet

Dickentoleranz +0,5 mm 1ISO 13894-1

Langentoleranz +5 mm 1ISO 13894-1

Breitentoleranz +5 mm 1ISO 13894-1

1) 2/m?2

Oberflachenfehler — HPL max. 1 mmm® - N 4382
max. 10 2 mm/m?

Kantengeradheit +0,5 mm/m | 1ISO 13894-1

Rechtwinkligkeit <2 mm/m | 1ISO 13894-1

Ebenheit (langs) <2 mm/m | 1ISO 13894-1

Ebenheit (quer) <2 mm/m | 1ISO 13894-1

Bestandigkeit gegen feuchte Hit-

ze, 100 °C (andere Oberflachen) min. 4 Grad | EN438-2

— HPL

Bestandigkeit gegenulber trocke-

ner Hitze, 160 °C (andere Ober- min. 4 Grad | EN438-2

flachen) — HPL

Bestandigkeit gegenlber Was-

serdampf (andere Oberflachen) — min. 4 Grad | EN 438-2

HPL

Bestandigkeit gegenliber Ober- ’

flachenabrieb — HPL min. 150 U | EN438-2

Kratzfestigkeit (glatte Oberfla- : ~

chen) — HPL min. 3 Grad | EN 438-2

Bestandigkeit geg. StolRbean-

spruchung (Kugel m. kleinem min. 15 %) N/mm | ISO 13894-1

Durchmesser)

Fleckenunempfindlichkeit (Grup- .

pe 1 & 2)— HPL min. 5 Grad | EN 438-2

Fleckenunempfindlichkeit (Grup- min. 4 Grad | EN 438-2

pe 3) — HPL
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Duropal Verbundelement XTreme P2

Spezifikation Einheit : Priifnorm
enndicke , , , , ) mm
Nenndick 9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
HPL-Dicke 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 mm
Lichtechtheit (Xenonbogenlam- 4 bis 5 Graumafstab EN 438-2
pe) — HPL
Brandverhalten normal entflammbar
nicht D- D- D- D- D- nicht nicht EN 13501-1, CWFT
Brandverhalten (Euroklasse) klassi- klassi- | klassi- geman 2003/593/
fiziert s2,d0 | s2,d0 | s2,d0 | s2,d0 | s2,d0 fiziert | fiziert EG
Formaldehydemissionsklasse E1 EQ05 EN 717-1
Mittlere Rohdichte >720% 640% | 640  640% | 640Y | 6209 6004 | 5804 | kg/m* EN323
Biegefestigkeit 119 119 119 119 14 1054 959 854 Nmm?> EN310
E-Modul Biegesteifigkeit 1.800% 1 1.600% 1.600% :1.600%  1.600% 1.500%:1.350% 1.200% N/mm? EN 310
Querzugfestigkeit 04% 10354 0354 0354 035% 03% 0259 02%  Nmm> EN319
Abhebefestigkeit 0,84 N/mm? | EN 311
(Ij)_aue!'haftigkeit — Wasserbestén- <15 % ISO 13894-1
igkeit
Verankerung der Befestigungs- N/mm B
mittel (Flache) =50 2600 | 2600 : 2600 | =600 | 2600 | 2600 ;| =600 N ISO 13894-1
Verankerung der Befestigungs-
mittel (Kante) 2500 { 2500 ;| 2500 | 2500 { 2500 | 2500 | =500 N ISO 13894-1
Haftfestigkeit 20,6 N/mm? | 1ISO 13894-1
Biegezugfestigkeit 20,6 N/mm? | 1ISO 13894-1
Dauerhaftigkeit — Qualitat der
Kiebefuge >3 Grad {1SO 13894-1
Dauerhaftigkeit — Bestandigkeit
gegenuber erhéhten Temperatu- keine Veranderung 1ISO 13894-1

ren

R Schmutz, Flecken und &hnliche Oberflachenfehler

2) Fasern, Haare und Kratzer

% Keine Oberflachenbeschadigung gemafl Norm; optische Veranderung der Oberflache (>10 N) moglich

4 Tragermaterial

Weitere Informationen

Produktnorm .

EN 13894-1

Anwendungsgebiete

Im Mébel- und Innenausbau Uberall dort, wo hohe Anspriiche an Qualitat und Strapazierfahigkeit
gestellt werden: bei Kiichen- und Objektmdébeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von
Banken, Buros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, &ffentlichen Gebauden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

Tragermaterial .

ClassicBoard P2 CARB2
Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemal EN 312, geeignet fur nicht tragende Zwecke im
Trockenbereich.
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» Dieses Produkt stellt gemaR REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach
Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.

Produktsicherheit + Die Oberflache ist physiologisch unbedenklich und gemaf Verordnung (EU) Nr. 10/2011 fir den Kontakt
mit Lebensmitteln zugelassen.

» Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von Halogenen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln,
Holzschutzmitteln und organischen Lésemitteln her.

» Je glatter die Struktur und je dunkler das Dekor ist, desto fleckenempfindlicher ist die Oberflache.

» Abhangig vom konkreten Einsatzbereich, den raumlichen Lichtverhaltnissen und dem Dekor kénnen
aufgrund einer geringen Orientierung der ESH-Oberflache gewisse optischen Effekte auftreten. Dies ist
fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitatsmangel dar.

» In Abhangigkeit von Dekor und Oberflachenstruktur kénnen aus verschiedenen Betrachtungswinkeln
von Formatplatte zu Formatplatte geringfligig unterschiedliche optische Oberflacheneindriicke
entstehen. Dies ist fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitatsmangel dar.

» Insbesondere bei groRflachigen Anwendungen wird empfohlen, bei Weiterverarbeitung und Einbau auf
die Farb- und Struktur-Homogenitat der verwendeten Platten und Zuschnitte zu achten und das Material
unter Berlcksichtigung der Produktionsrichtung zu verarbeiten.

» Zur Vermeidung moglicher asthetischer und optischer Beeintrachtigungen empfehlen wir, die auf der
Schutzfolie des Produktes angegebene Orientierung der Platten — insbesondere bei grolflachigen
Anwendungen — dringend zu beachten.

» Duropal XTreme verhindert keine Kratzer, ermdéglicht jedoch den horizontalen Einsatz.

» FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhaltlich.

Hinweise * FSC license code: FSC® C011773
* PEFC license code: PEFC/04-32-0828

» Dekor, Struktur und Trager beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes.

» Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch
bei identischen Dekor-/Struktur-/Trager-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen
Produktgruppen und -formaten zu geringfligigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige
Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Farb-und o » Insbesondere die Wahl der Oberflachenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck,

Oberflachenlibereinstimmung :  die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der
Gesamteindruck eines Dekors in Abhangigkeit der Oberflachenstruktur nahezu vollstandig andern. Des
Weiteren kdnnen mechanische Einwirkungen auf die Produktoberflache bei dunklen Dekoren zu einer
kontraststarkeren optischen Wahrnehmung fiihren.

» Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im
Vorfeld zu klaren, beraten wir Sie gerne individuell.

Besonderheiten

Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor- / Strukturkombinationen erhalten Sie unter www.pfleiderer.com

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit groRer Sorgfalt erstellt. Flr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat kdnnen wir jedoch keine Gewahr Gbernehmen.
Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind méglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, méglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze

und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblatter und Produktunterlagen ausdriicklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort
angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung furr einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in

der personlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils
selbst fiir die beabsichtigte Verwendung zuvor zu priifen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu
bertcksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdriicklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com
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